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(54) МОБИЛЬНОЕ Э Н ЕР ГЕТ И Ч ЕС К О Е  
СРЕДСТВО
(ST) Изобретение относится к машинострое
нию, а именно к тракторному и сельекохо- 
зяйстеениому машиностроению. Цель 
изобретения повышение долговечности и 
Снижение, уплотнения почвы. Мобильное 
энергетическое средство Содержит тяговое 
средство 1. соединенное посіюдством на
весного устройства 2 с технологическим Мо̂

дулем 3. имеющим навесное устройство 4 
для сельхозорудий 5. Штоковая 6 и бесшто- 
ковая 7 полости гидроцилиндра устройства 
2 сообщены Соответственно со штоковой 6 
И бесштоковой 9 полостямитидроцириндра 
устройства 4. В магистрали 10 управления 
гидроцилиндром устройства 4 размещен 
датчик 11 давления, электрически связан
ный с электромагнитом двухпозиционного 
гидаавлического клапана 12, установленно
го в магистралях ІЗ  и 14 управления гидро- 
цилиндром устройства 2 ТЯГОВОГО средства. 
При поднятии сельхозорудия 5 рабочая жид
кость от насоса подается в полость 8, а за
тем по достиж ении определенного  
давления, когда по сигналу датчика 11 гид
роклапан 12 запирает магистрали 13 и 14, 
в полость 6. что обеспечивает пропорцио
нальную разгрузку модуля 3 и, соответст
венно, снижение уплотнения почвы. 1 з. п. 
ф-лы, 1 ил. имьо
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Изобретение относится к тракторному и 
сельскохозяйственному машиностроению, 
а именно к мобильным энергетическим 
средствам с технологическими модулями.

Известно мобильное энергетическое 
средство, содержащее тяговое средство, со
единенное через навесное устройство с тех
нологическим модулем. Недостаток такого 
средства заключается в узких технологиче
ских возможностях, так как оно не имеет 
второй навесной системы.

Известно мобильное энергетическое 
средство, содержащее тяговое средство с 
технологическим модулем, в свою очередь 
имеющим навесное устройство. Недостаток 
-  низкая долговечность и переуплотнение 
почвы. При работе с сельскохозяйственны
ми орудиями создается повышенная на
грузка на колеса технологического модуля и 
он перегружается, что снижает его долго
вечность. Повышенная нагрузка переуплот
няет почву, что снижает урожайность.

Цель изобретения -  повышение долго
вечности и снижение уплотнения почвы.

Поставленная цель достигается тем, что 
штоковые и бесштоковые полости гидроци
линдров обоих навесных устройств соответ
ственно сообщены между собой, В 
магистрали управления гидроцилиндром 
навесного устройства технологического мо
дуля размещен датчик давления и электри
чески связан с электромагнитом 
двухпозиционного электрогидравлического 
клапана, установленного в магистрали уп
равления гидроцилиндром, навесного уст
ройства 7ягового средства, в первой 
позиции запирающего упомянутые магист
рали, а во второй -  сообщающего их с гид- 
рсраспределителем.

Такое выполнение позволяет переда
вать часть нагрузки на тяговое средство, так 
как гидроцилиндры навесных устройств со
единены между собой. В результате техно
логический модуль разгруж ается - 
повышается долговечность, снижается уп
лотнение почвы.

На чертеже изображено мобильное 
энергетическое средство в агрегате с навес
ным орудием, вид сбоку.

Мобильное энергетическое средство 
содержит тяговое средство 1, соединенное 
через навесное устройство 2 с технологиче
ским модулем 3, в свою очередь имеющим 
навесное устройство 4.

Мобильное энергетическое средство аг- 
регатируется с навесным орудием 5. Штоко
вая полость 6 и бесштоковая полость 7 
гидроцилиндра навесного устройства 2 со
общены соответственно со штоковой 8 и

бесштоковой 9 полостями гидроцилиндра 
навесного устройства 4,

В магистрали 10 управления штоковой 
полостью 8 гидроцилиндра технологическо- 

5 го модуля 3 размещен датчик 11, который 
электрически соединен с электромагнитом 
двухпозиционного электрогидравлического 
клапана 12. Последний установлен в магист
ралях 13, 14 управления гидроцилиндром 

10 навесного устройства 2. В первой позиции 
он запирает магистрали 13, 14 управления, 
а во второй -  сообщает их с гидрораспреде
лителем 15. Магистрали последнего сооб
щены с насосом 16 и сливом 17. 

15 Гидроцилиндр навесного устройства 4 так
же содержит гидрораспределитель 18, сооб
щенный с насосом 16 и сливом 17.

Мобильное энергетическое средство 
работает следующим образом.

20 При работе с навесным орудием 5 води
тель воздействует на рукоятку управления 
гидрораспределителем 18 и переводит его в‘ 
соответствующую позицию. В результате в 
полостях 8 и 9 поддерживается определен- 

25 ное давление, которое регулирует положе
ние орудия 5. Для того чтобы поднять 
орудие 5, водитель переводит гидрораспре
делитель 18 в положение, при котором мас
ло под давлением поступает в штоковую 

30 полость 8, а бесштоковую (9) соединяет со 
сливом. В результате давление в магистра
ли 10 повышается и датчик 11 регистрирует 
это. Затем поступает электрический сигнал 
на электромагнит двухпозиционного .элект- 

35 рогидравличеекого клапана 12. Последний 
занимает позицию, при которой магистрали 
13 и 14 заперты. Таким образом рост давле
ния в полости 8 приводит к росту давления 
в полости 6. Но поскольку гидроцилиндр 

40 связан с навесным устройством 2 тягового 
средства, осуществляется пропорциональ
ная разгрузка технологического модуля 3. 
что уменьшает переуплотнение почвы. Ана
логично работает средство и при пахоте в 

45 режиме силового регулирования, когда воз
растание нагрузки приводит к повышению 
давления в полости 8, а значит, к разгрузке 
технологического модуля 3.

Снижение давления в полости 8 благо- 
50 даря связи с полостью б одновременно при

водит к уменьшению давления в последней, 
а значит, усилие на штоке гидроцилиндра 
навесного устройства 2 снижается. Как ре
зультат, уменьшается перераспределение 

55 нагрузки на тяговое средство 1.
Таким образом осуществляется сниже

ние нагрузки на технологический модуль 3 в 
процессе работы с орудиями, Эта нагрузка 
поддерживается в оптимальных пределах 
за счет связи полостей гидроцилиндров. Ре-
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гулирование нагрузки повышает долговеч
ность технологического модуля на 15-25%. 
уплотнение почвы снижается на 10-14%.

Ф  о р м у л а и 3 о б р е т е н и я
1. Мобильное энергетическое средство, 

содержащее тяговое средство, соединен
ное через навесное устройство с технологи
ческим модулем, также имеющим навесное 
устройство для сельхозорудий. о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем. что, с целью повышения 
долговечности и снижения уплотнения по
чвы, штоковые и бесштоковые полости гид
роцилиндров обоих навесных устройств 
соответственно сообщены между собой.

10

15

2. Средство по п. 1. о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем . что в магистрали управ
ления штоковой полостью гидроцилинд
ра н а в е сн о го  у с тр о й с тв а
технологического модуля размещен дат
чик давления и электрически связан с 
электро м агнитом  двухпозиционного  
электрогидравлического клапана, уста
новленного в магистрали управления 
гидроцилиндром навесного устройства 
тягового средства, в первой позиции за
пирающего упомянутые магистрали, а 
во второй -  сообщающего их с гидрорас
пределителем.
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