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(57) Изобретение относится к сельскохозяй
ственному машиностроению и касается 
оборудования для обработки растений. 
Цель изобретения -  улучшение подавления 
двигательной активности насекомых и сни
жение энергозатрат. Агрегат содержит за
борник 9 и связанную с вентилятором 
систему трубопроводов, нагнетательные 
ветви которых сообщены с выходными кана
лами обдувочных приспособлений, которые 
выполнены в виде сопл 13 Лаваля, критиче
ское сечение каждого из которых сообщено 
с выпускным трактом двигателя. 5 ил.
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Изобретение относится к сельскохозяй
ственному машиностроению и может быть 
использовано в устройствах для уничтоже
ния насекомых-вредителей сельскохозяйст
венных растений.

Известен агрегат для сбора и уничтоже
ния насекомых, содержащий смонтирован
ные на навесной системе энергетического 
средства с двигателем внутреннего сгора
ния устройство для обдува растений, имею
щее заборник и связанную с вентилятором 
систему трубопроводов, нагнетательные 
ветви которых сообщены с выходными кана
лами обдувочных приспособлений, смонти
рованных по боковым сторонам заборника, 
а также связанную с последним емкость для 
сбора насекомых.

Недостаток такого агрегата состоит е  
том, что здесь не подавляется двигательная 
активность насекомых и наблюдаются по
вышенные затраты мощности двигателя, 
т.е. большие энергозатраты.

Цель изобретения -  улучшение подав
ления двигательной активности насекомых 
и снижение энергозатрат.

На фиг, 1 изображен предлагаемый аг
регат, вид сверху; на фиг. 2 -  то же, вид. 
сзади; на фиг. 3 -  разрез А-А на фиг. 1; на 
фиг. 4 -  разрез Б-Б на фиг. 2; на фиг. 5 -  вид 
по стрелке В на фиг. 4.

Агрегат для сбора насекомых и их унич
тожения содержит установленные на навес
ной системе энергетического средства, 
например универсального трактора 1, уст
ройства для обдува растений. Последние 
включают в себя вентиляторы 2 и 3, соеди
ненные посредством муфт 4 и 5 с редукто
ром 6, который, в свою очередь, посредством 
карданной передачи 7 связан с валом 8 от
бора мощности трактора 1. Таким обра
зом, трактор имеет два устройства, 
которые обрабатывают несколько рядов 
растений с приводом от одного вала 8 от
бора мощности. Устройства содержат так
же заборники 9, систему трубопроводов 
10 и 11, и емкость 12 для сбора насекомых, 
боковые обдувочные приспособления, вы
ходные каналы которых выполнены в виде 
сопл 13 Лаваля, критические сечения кото
рых сообщены с выпускным трактом 14 
двигателя посредством трубопроводов 11. 
Связь с критическими сечениями сопл 13 
осуществлена посредством отверстий 15. 
Заборники 9 расположены наклонно к гори
зонтальной поверхности за обдувочными 
приспособлениями. Последние выполнены 
с возможностью регулирования по высоте 
за счет телескопической связи корпуса 16 с 
корпусом 17 обдувочных приспособлений. 
Фиксация осуществлена вставными паль

цами 18. Емкость 12 содержит выходные 19 
и входные 20 отверстия,

Агрегат для сбора и уничтожения насе
комых работает следующим образом.

5 В соответствии с технологией обработ
ки растений трактор 1 с навесными устрой
ствами движется в междурядьях. Высота 
устанавливается в соответствии с высотой 
обрабатываемых растений за счет переме- 

10 щения пальцев 18. При этом автоматиче
ски открывается или закрывается часть 
сопл 13. :

Одновременно с началом.движения 
включается привод вала 8 отбора мощности 

15 и крутящий момент передается посредст
вом карданной передачи 7 на редуктор б, а 
затем посредством муфт 5 и 4 на два венти
лятора 3 и 2 двух устройств для обдува рас
тений. В зависимости от характеристик 

20 трактора 1 на него можно навешивать и 
большее количество устройств, захватывая 
большее количество рядков для обработки. 
Поскольку вентиляторы 2 и 3 засасывают 
воздух из заборников 9, а трубопроводы 10 

25 соединены с обдувочными приспособлени
ями, то воздух непрерывно циркулирует в 
.системе. Выходя из обдувочных приспо
соблений. воздух под давлением предва
рительно проходит через сопла 13. а затем 

30 подается на растения, сдувая насекомых. 
Одновременно работает двигатель внут
реннего сгорания трактора 1, а значит про
исходит горение топлива, которое 
сопровождается образованием отработав- 

35 ших газов (окись углерода, углеводороды и 
Т.Д.). Последние, поступают в выпускной 
тракт 14 и в сообщенные с ним посредством 
трубопроводов 11. обдувочные приспособ
ления, а именно в отверстия-15 сопл 13. 

40 Воздух под давлением проходит от вентиля
торов 2 и 3 в критические сечения сопл 13. 
создает разряжение благодаря эжекцион- 
ному эффекту и уменьшает давление в выпу
скном тракте 14. Отработавшие газы 

45 устремляются по пути наименьшего сопро
тивления, т.е. на растения, где находятся 
вредители. При этом парализуется двига-. 
тельная активность последних. Но вентиля
торы 2 и 3 засасывают воздух из заборников 

50 9, т.е. благодаря разрежению насекомые по
падают в заборники, а затем в емкость 12 
для сбора насекомых. Последняя имеет сет
ку с отверстиями различного диаметра на 
входе и выходе, причем на входе -  большего 

55 размера, а результате насекомые попадают 
в емкость 12, а выйти не могут.

Отработавшие газы непрерывно цирку
лируют в системе, а значит о емкости 12 
можно создать необходимую концентрацию 
отработавших газов, достаточную для гибе-
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ли насекомых без механического чоздейст- 
вия на них.

Изобретение позволяет использовать 
отработавшие газы для воздействия на дви
гательную систему насекомых, чем повыша- 5 
ется эффективность их сбора. Наличие сопл 
Лаваля повышает силу струи воздуха, а 
наличие эжекционного эффекта уменьша
ет сопротивление на выходе из двигателя, 
тем самым уменьшаются энергозатраты. 10 
Более того, снижается шум, так как, прохо
дя через отверстия, уменьшается шум при 
выхлопе.

Обдувочные приспособления имеют 
специальный профиль, за счет которого 15 
происходит обжатие растений с послэдую- 
щим расширением, т.е. происходит встряхи
вание, что также способствует повышению 
эффективности сбора насекомых.

Использование агрегата позволяет на 20 
20-30% повысить эффективность сбора на

секомых и снизить потери мощности на 7- 
9%.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я
Агрегат для' сбора и уничтожения насе

комых, содержащий смонтированные на на
весной системе энергетического средства с 
двигателем в.нутреннего сгорания устройст
во для обдува растений, имеющее заборник^ 
и связанную с вентилятором систему тру
бопроводов, нагнетательные ветви которых 
сообщены с выходными каналами обдувоч
ных приспособлений, смонтированных по 
боковым сторонам заборника, а также свя
занную с последним емкость для сбора на
секомых, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью улучшения подавления двигательной 
активности насекомых и снижения энерго
затрат, выходные каналы обдувочных при
способлений выполнены в виде сопл 
Лаваля, критические сечения, которых сооб
щены с выпускным трактом двигателя.
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