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(54) ГУСЕНИЦА
(57) Изобретение относится к транспортно
му машиностроению, преимущественно к

производству машин на гусеничном ходу. 
Цель изобретения -  увеличение срока служ
бы путем предотвращения углового смеще
ния соседних секций. Упругая гусеница 
состоит из набора отдельных эластичных 
секций 1 и 2, соединенных стержнями 3. 
Новым в заявленном устройстве является 
наличие втулок 4 элипсовидной формы, в 
которые вставлены два круглые или один 
некруглый стержень 3, предотвращающие 
взаимное проворачивание секций 1 и 2 и, 
как следствие, уменьшение износа втулок 4 
и соединенных стержней. 2 з.п.ф-лы, 4 ил.
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Изобретение относится к транспортно

му машиностроению, преимущественно к 
производству машин на гусеничном ходу.

Известна гусеница, содержащая про
дольный гибкий элемент, в котором завулка- 
низированы  поперечны е стерж ни с 
выступающими концами. Вокруг стержней 
навит корд, а к выступающим концам кре
пятся жесткие звенья.

Гусеница обладает высокой продольной 
гибкостью и достаточной поперечной жест
костью, однако имеет недостаток в том, что 
ее гибкий элемент, являясь длинным моно
литным замкнутым контуром, трудоемкий в 
ремонте, а тем более в изготовлении. В слу
чае ремонтонепригодного повреждения ка
кой-либо его части приходится выбрасывать 
весь гибкий элемент. Вулканизация длин
ных предметов также представляет опреде
ленные сложности.

Этих недостатков лишена гусеница, 
представляющая собой отдельные гибкие 
секции, составленные из многослойного 
кордного каркаса, намотанного на капле

видные втулки незамкнутого контура, за
полненные упругим материалом и соеди
ненные с металлическими траками 
посредством пальцев, вставляемых в про
ушины траков с натягом.

Изготовление отдельных упругих сек
ций технологически проще, а при поврежде
нии одной из них заменяется только секция, 
а не вся гусеница. Кроме этого, соединение 
секций с натягом уменьшает износ паль
цев и проушин траков.

Однако описанная гибкая секция имеет 
недостаток в том, что она не может рабо
тать в паре с аналогичной гибкой секцией, 
образуя полную гусеницу, так как ее про
ушины симметричны относительно попе
речной оси, а в проемы между ними по 
условию прочности на разрыв могут быть 
вставлены только металлические соедини
тельные звенья.

Неподвижное положение пальцев воз
можно выдержать только в металлическом 
траке. В гибкой секции такое фиксирование 
затруднительно из-за высокой эластичности
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незамкнутой втулки и покрывающего ее ма
териала. Следовательно, во втулках гибкой 
секции соединительные пальцы имеют воз
можность проворачиваться и изнашивать
ся, что сокращает срок службы гусеницы.

Цель изобретения -  увеличение срока 
службы упругой гусеницы.

Это достигается тем, что в гусенице, со
держащей эластичные секции с проушина
ми, соединительные элементы, втулки, 
охватывающие соединительные элементы, 
тросы, огибающие втулки, с целью увеличе
ния срока службы путем предотвращения 
углового смещения соседних секций каждая 
втулка выполнена элипсовидной, а соедини
тельный элемент выполнен ł- виде пары ци
линдрических стержней или с наружной 
поверхностью, идентичной внутренней по
верхности втулки.

Новым в заявленном устройстве являет
ся наличие втулок некруглой формы, взаи
модействующих с двумя круглыми или 
одним некруглым (элипсовидным) соедини
тельным этементэм, благодаря чему исклю
чается взаимное проворачивание шарниров 
и, как следствие, уменьшается их износ.

На фиг. 1 показан вид сбоку двух секций 
гусеницы с продольным разрезом одной 
секции; на фиг. 2 -  разрез А-А на фиг. 1; на 
фиг. 3 -  конструкция круглого соединитель
ного элемента; на фиг. 4 -  то же, элипсовид- 
ного.

Гусеница состоит из отдельных секций 
1 и 2, соединенных стержнями 3. Каждая 
секция гусеницы состоит из каркаса, состав
ленного из элипсовидных в поперечном се
чении втулок 4 и такой же формы 
поперечных армирующих труб 5. Армирую
щая труба 5 установлена на поперечной осе
вой линии секции, а втулки 4 -  по ее обе 
стороны и соединены с трубой 5 тросами 6, 
образуюч!и;л 1 "ча;. ос . Каркас заполнен 
эластичным материалом 7.

Оба края секции разделены на проуши
ны так, что во впадины одной секции входят 
выступы другой, а в отверстия их втулок 4 
вставляются два стержня 3 круглого сече
ния или один, повторяющий форму втулки.

От выпадения стержни фиксируются шай
бой 8 и шплинтом 9. На внутренней стороне 
секций выполнены беговые дорожки 10 для 
опорных катков, а на внешней -  выступы 11, 

5 играющие роль грунтозацепов.
При движении гусеничной машины от

дельные участки гусеницы периодически из
гибаются по контуру направляющего и 
ведущего колес. Из-за некруглого сечения 

10 шарниров, состоящих из элипсовидных вту
лок и аналогичных стержней, относитель
ный поворот звеньев невозможен, а потому 
секции гусеницы изгибаются в области наи
меньшего поперечного сечения, т.е. в обла- 

15 сти перекрещивания продольных тросов. 
Аналогичное явление возникает при обрат
ном прогибе гусеницы между опорными кат- 
ками от действия упругих сил 
деформирующейся поверхности (грунта). 

20 Здесь сопротивление изгибу имеет положи
тельное значение, проявляющееся в вырав
нивании эпюры контактных давлений.

Применение такой конструкции гусени
цы значительно упрощает технологию ее из- 

25 готовления, увеличивает срок службы и 
позволяет повысить проходимость гусенич
ной машины путем "выравнивания" эпюры 
контактных давлений за счет сопротивле
ния звеньев обратному прогибу в области 

30 опорных катков.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
1. Гусеница, содержащая эластичные 

секции с проушинами, соединительные эле-
35 менты для крепления соседних секций, 

втулки, охватывающие соединительные эле
менты, и тросы, огибающие втулки, о т л и 
ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью увеличения 
срока службы путем предотвращения угло- 

40 вого смещения соседних секций, каждая 
втулка выполнена элипсовидной.

2. Гусеница по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что соединительный элемент выполнен 
в виде пары цилиндрических стержней.

45 Гусеница по п. 2, о тл  и ч а ю ща я ся
тем го соединительный элемент выполнен 
с Наружной поверхностью, идентичной 
внутренней поверхности втулки.
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