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(57) Использование: в строительстве для ок
раски фасадов зданий и внутренних поме
щений, подверж енны х воздействию  
влаги. Сущность изобретения: фасадная 
краска содержит, мас.%: портландце
мент 22,93-38,35; дивинилстирольный ла
текс 7,67 -  11,47: аэро.сил 0,09-0,20: 
молотый аглопорит 11,50-22,93: пигмент 
46-7,67; тетраэтоксисилан 0,21-1,16: дву
окись титана 2,3-3,83: вода остальное. 
Морозостойкость краски 180-200 циклов, 
адгезионная прочность 2,6-3,8 МПа, ко
эффициент размягчения 0,87-0,90. 2 табл.

Изобретение относится к технологии 
строительного производства и может быть 
применено в заводском производстве на
ружных стен полной готовности, в строи
тельстве для окраски фасадов зданий и 
внутренних помещений, подверженных воз
действию влаги.

Целью изобретения является повыше
ние водо- и морозостойкости, а также адге
зионной прочности.

Примеры конкретного выполнения кра
ски и свойства ее приведены втабл. 1 и 2 соот
ветственно.

Использовано в качестве наполнителя 
молотого аглопррита с замкнутой пористо
стью и остеклованной структурой совместно 
с тетраэтоксисиланом, аэросилом и дву
окисью титана позволяет получить напол
ненные, технологические и водостойкие 
покрытия.

Помимо пигмента, придающего фасад
ному покрытию необходимый цвет, в соста
ве обязательное присутствие двуокиси

титана, играющей роль эффективного, наи
более целесообразного в данном составе 
отбеливателя и структурирующей тонкодис
персной добавки, увеличивающей трещино- 
стойкость покрытия. Кроме того, адсорбция 
поверхностью ТЮг тонких пленок тетраток- 
сисилана способствует значительному по
вышению водо- и морозостойкости и 
эксплуатационных свойств покрытия.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Фасадная краска, включающая порт

ландцемент, дивинилстирольный латекс, 
пигмент, двуокись титана, минеральный на
полнитель, кремнийорганическое соедине
ние и воду, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с 
целью повышения водо- и морозостойкости, 
а также адгезионной прочности, она содер
жит в качестве минерального наполнителя 
молотый аглопорит и аэросил, а в качестве 
кремнийорганического соединения -  тетра
этоксисилан при следующем соотношении 
компонентов, мас.%:
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Портландцемент
Дивинилстирольный
латекс
Пигмент
Двуокись титана

22,93-38,35

7,67-11,47
4,6-7,67
2,3-3,83

Молотый
аглопорит
Аэросил
Тетраэтоксисилан
Вода

11,50-22,93 
0,09-0,20 
0,21-1,16 
Остальное

10

Т а б л и ц а !  

Содержание компонентов, м асД , в составеКомпоненты

Известный ' 1 > iт - ' т 5

Портпаидцемент И "500" 1 8 , 0 • 38,35 28,77 22,93 20,09
Латекс СКС 65 ГЛ (кон
центрация 50^) 6,0 т,31* 7,67 1 0 , 0 6 11,77 12,07
Аэросил - 0,01| о,одо 0, Й 0,20 . 0,1*0
Известь ,1.0 - - - -

Аглопорит молотый 
(Sjj=3000 см ^/г) -  • 8,68 11,50 ' 17,26 22,93 25,1
Кремнийоргаиический 
модификатор:

силиконат натрия 
ЭСНК 0,2 - - - _
тетраэтоксисилан - 0,13 0,21 0,58 1,16 1,2

Двуокись титана 1,0 i.,3 lf 3,83 2.89 2,3 2,0

Пигмент ОХМ-1 - 8,68 7,67 8 , 8 0 1*,6 6,0

Кварцевый песок 
(0 = 0 ,3 -1 ,25  нм) 7 2 , 0 - _
Слюда 1,8 ' - - -  . -

Вода (В/Ц = 0 ,9) До консис
тенции на 
конусе 
ІЛ см

30,39 3 0 , 6 8 31*,5 31|,1|1 35,16

Т а б л и ц а 2

Показатели Данные состава

Известный 1 f ^ 13 1 15

Прочность при разрыве, 
МПа:

сухого ■0 ,9 0.7 1.0 1 ,6 1,9 1,5 '
влажного 0,5 . 0,1 0,9 1,1* 1,7 0,3

Прочность при сжатии, 
МПа 13,2 ■ 12,0 18.3 27,1 20,0 17,0

Коэффициент размягчения 0,65 0 , 6 0 0,87 0.95 0,90 0,76

Адгезионная прочность, 
МПа;

сухого. 1,7 1.2 ■ 2 ,6  . 3,5 3,8 2,6

влажного 0,7 0,3 2.3 3,0 2,7

Капиллярный подсос, 
кг/м^ (после 28 сут 
твердения) 8.7 8,9 6.1 1*,8 5,3 8,0

Морозостойкость, цикл 120 70 180 200 190 80

Сопротивление паролрони 
цанию, м2/с«ГПа

Г
0,11 0,09 0,12 0 ,Й 0,15 0,1


