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(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО

(57) Используется для приготовления гипсо- 
цементных вяжущих. Сущность изобрете­
ния; способ получения вяжущего включает 
смешение цемента с водой при В/Ц  = 0,5-2,0, 
выдержку суспензии в течение 0,5-0,8 ч при 
температуре 20-140°С и последующее вве­
дение гипсового вяжущего, предусматрива­
ет предварительное перемешивание 
гипсового вяжущего с раствором замедли­
теля схватывания. Механическая прочность 
образцов через 28 сут: сухих 22,9-25,0 МПа, 
водонасыщенных 13,01-14,8 МПа. 1 табл.

Изобретение относится к строительным 
материалам, в частности к приготовлению 
гипсоцементных вяжущих.

Цель изобретения -  повышение прочно­
сти вяжущего и уменьшение времени гидра­
тации цемента.

Конкретный пример осуществления 
способа.

Берут 80% гипса и 20% пуццоланового 
цемента, содержащего 21-23% трепела. Го­
товят замедлитель схватывания гипса путем 
смешения 0,1 % пептона и 0,1 % цитрата на­
трия от массы гипса и смешивают с водой 
затворения из расчета В/Г = 0,4. Затем гид­
ратируют цемент при 140°С в течение 0,5 ч 
при В/Ц  = 0,5. Гипс затворяют водой с за­
медлителем схватывания при В/Г = 0,4 и по 
истечении 30 мин гидратации цемента рас­
творы гипса и цемента смешивают.

Примеры выполнения способа и предел 
прочности образцов приведены в таблице.

Хранение образцов в течение 28 сут осу­
ществляли в воде. Состав вяжущего 80%

гипса и 20% пуццоланового цемента (21- 
23% трепела). В /В  = 2.

Исходные материалы.
Гипс строительный марки Г-5, получен­

ный из гипсового камня следующего хими­
ческого состава, мас.%: СаО 32,7; 50з 44,3: 
ЗЮг 1,5; АІгОз 0,5; РегОз 0,1; МдО 1,9: 
Нз Окрист 19,0.

Портландцемент Волковысского завода 
марки 400 следующего минералогического 
состава, %: клинкера 60; СгЗ 22; СзА5; С^АР 
13 и химического состава, мас.%: ЗЮг 21,6; 
АІгОз 5,19: РегОз 4,8; СаО 65,27; МдО 1,16; 
ЗОз 0,2; ппп 1,0; СаОсвоб 0,7.

Трепел, активность по СаО 300.
В качестве замедлителей схватывания 

использовали химически чистые вещества.
Преимуществами предлагаемого спосо­

ба по сравнению с прототипом являются 
увеличение предела прочности образцов, а 
также возможность получения вяжущего с 
менее длительной предварительной гидра­
тацией.
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ получения вяжущего, включа­
ющий смешение цемента с водой при 
В /Ц  =- 0,5-2,0, выдержку суспензии в тече­
ние 0,5-8,0 ч при 20-140°С и последующее

введение гипсового вяжущего, о т л и ч а ю -  
щ и й с я тем, что, с целью повышения 
прочности и уменьшения времени выдерж­
ки суспензии, предварительно гипсовое вя­
жущее перемешивают с водным раствором 
замедлителя схватывания.

1 Условия гидратации цемента Замедлитель Время
замедления

начала

Прочность
через

М

образцов 
28 сут,
Па

1 Время , ч схватывания 
гипса , 

ч

сухих водонасыщен­
ных

20 0,1%
пептона + 

0,1 % цитрата 
натрия

13 22,9 13,1

140 0,5 0,1% 8 ■ 24,0 14,0
140 0,5 0,7%

этилен-
диамина

1 23,5 14,6

90 1,50 0,1% 8 23,2 14,1
140

Прототип

0,50 0,1%
пептона + 

0,1% 
цитрата 
натрия

13 25,0 14,8

140 0,5 - 19,1 10,9
20 - - - 14,8 8,5
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