
союз СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ 

ПРИ ГКНТ СССР

(19) JSU.M, 1742592 А 1
(5DS F 24 F 13/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛ ЬСТВУ

1

(21) 4872236/29
(22) 10.10.90
(46) 23.06.92. Бюл. Ns 23
(71) Белорусский политехнический институт
(72) С.Н.Осипов и В.М.Староверов
(53) 697.93 (088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР 
Мг 1083033, кл. F 24 F 3/147, 1983.

(54) ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО
(57) Использование: в помещениях с тепло-, 
избытками. Сущность изобретения: корпус 
1 разделен установленной в нем попереч
ной перегородкой 2 на приточную и вытяж

ную камеры 3, 4, В основании корпуса 1 
выполнены соответствующие камерам 3, 4 
приточное и заборное окна 6. 7. К камерам 
3, 4 присоединены соответственно приточ
ный и вытяжной воздуховоды 8, 9. Перего
родка 2 установлена с возможностью 
перемещения вдоль корпуса 1-. Окна 6, 7 
перекрыты перфорированной панелью 10, 
прикрепленной к основанию 5. Механизм 
перемещения перегородки 2 выполнен в ви
де винта 11 с рукояткой 12, зафиксирован
ного в корпусе 1 от осевого проворота и 
пропущенного через перегородку с образо
ванием винтовой пары. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.
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Изобретение относится к технике вен
тиляции и кондиционирования воздуха и 
может быть использовано в помещениях с 
теплоизбытками.

Цель изобретения -  улучшение комфор- 5 
тности путем расширения диапазона изме
нения параметров приточного воздуха при 
изменении теплопоступлений в помеще
нии.

На фиг. 1 представлен общий вид уст- 10 
ройства, разрез; на фиг. 2 -  вид А на фиг. 1.

Вентиляционное устройство содержит 
корпус 1. разделенный при помощи уста
новленной в нем поперечной перегородки 2 
на приточную 3 и вытяжную 4 камеры, име- 15 
ющие выполненные в основании 5 корпуса 
1 приточное 6 и заборное 7 окна, присоеди
ненные к приточной и вытяжной камерам 3 и 
4 соответственно, приточный 8 и вытяжной 
9 воздуховоды. Устройство снабжено пер- 20 
форированной панелью 10, при этом попе
речная перегородка 2 установлена с 
возможностью перемещения вдоль корпуса 
1, а приточное и заборное окна 6 и 7 пере
крыты перфорированной панелью 10, при- 25 
крепленной к основанию 5 корпуса 1. 
Устройство снабжено механизмом переме
щения перегородки 2, выполненным в виде 
винта 11с рукояткой 12, зафиксированного 
в корпусе 1 от осевого проворота и пропу- 30 
щенного через перегородку 2 с образовани
ем с ней винтовой пары.

Устройство работает следующим обра
зом.

Приточный воздух подается по приточ- 35 
ному воздуховоду 8 в приточную камеру 3, 
из которой распределяется в помещение (не 
показано) через приточное окно 6, перекры
тое перфорированной панелью 10. После 
вентиляции помещения воздух удаляется из 40 
него через заборное окно 7, поступая при 
этом в вытяжную камеру 4, и через вытяж
ной воздуховод 9 за пределы помещения.
При вращении рукояткой 12 винта 11 пере
городка 2 перемещается. .В зависимости от 45 
направления вращения винта 11 перегород
ка 2, перемещаясь, увеличивает или умень
шает объем камер 3 и 4, изменяя при этом 
площади участков перфорированной пане

ли 10. При увеличении площади приточного 
окна 6 уменьшается скорость воздушного 
потока, увеличивается площадь вентилиру
емой рабочей зоны. При этом изменяется 
количество подтекающего (эжектирующего) 
воздуха из помещения к струйкам приточно
го воздуха, изменяя одновременно темпе
ратуру и подвижность воздуха в потоке.

По сравнению с известным, предлагае
мое вентиляционное устройство позволяет 
улучшить условия труда на рабочих местах 
рабочей зоны за счет регулирования пара
метров приточного воздуха и обдуваемой 
им площади. Регулирование параметров 
приточного воздуха, т.е. температурных и 
скоростных полей распределяемого потока, 
происходит за счет изменяемой эжекции 
воздуха из помещения с температурой, от
личной от температуры приточного воздуха 
при изменении скорости истечения приточ
ного воздуха.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
1. Вентиляционное устройство, содер

жащее корпус, разделенный при помощи 
установленной в нем поперечной перего
родки на приточную и вытяжную камеры, 
имеющие выполненные в основании корпу
са соответственно приточное и заборное ок
на, присоединенные к приточной и 
вытяжной камерам соответственно приточ
ный и вытяжной воздуховоды, о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем, что, с целью улучшения ком
фортности путем расширения диапазона из
менения параметров приточного воздуха 
при изменении теплопоступлений в поме
щении, устройство снабжено перфориро
ванной панелью, при этом поперечная 
перегородка установлена с возможностью 
перемещения вдоль корпуса, а приточное и 
заборное окна перекрыты перфорирован
ной панелью, прикрепленной к основанию 
корпуса.

2. Устройство поп. 1 , о т л и ч а ю щ е е -  
с я тем, что оно снабжено механизмом пере
мещения перегородки, выполненным в виде 
винта с рукояткой, зафиксированного в кор
пусе от осевого проворота и пропущенного 
через перегородку с образованием винто
вой пары.
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