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(57) Использование: в устройствах защиты 
механизмов приводов от перегрузки. Сущ­
ность изобретения: предохранительная 
фрикционная муфта содержит пакет пру­
жин. расположённых в сепараторе обоймы 
по периферии муфты снаружи ее корпуса 
между опорой, установленной на ведомом 
зубчатом колесе, и обоймой.. На обойме вы­
полнен внутренний цилиндрический вы­
ступ, взаимодействующий с наружными 
выступами нажимного диска, проходящими 
через пазы в ведомой полумуфте. 2 ил.

Изобретение относится к машинострое­
нию, в частности к устройствам защиты ме­
ханизмов приводов от перегрузки.

Известна предохранительная фрикци­
онная муфта, содержащая ведущую и ведо­
мую полумуфту, пакет фрикционных дисков 
и пакет пружин, установленных в обойме.

. нажимной диск и опорный диск.
К недостаткам данной муфты необходи­

мо отнести значительные осевые габариты, 
что является следствием увеличения осевых 
габаритов ведущей полумуфты, так как на­
жимной диск расположен за корпусом ведо­
мой полумуфты и является опорой при 
установке обоймы с пружинами над корпу­
сом ведущей полумуфты.

Наиболее близким техническим реще- 
нием, выбранным в качестве прототипа, яв­
ляется многодисковая муфта, содержащая 
ведущую и ведомую полумуфты, пакет фрик­
ционных дисков и пакет пружин, установ­
ленных в обойме, нажимной и опорный 
диски.

Так как нажимной диск является опорой 
пружин обоймы, то последняя расположена 
над ведущей полумуфтой, что увеличивает 
габариты полумуфты. а следовательно, и 
осевые габариты многодисковой муфты.

Целью изобретения является уменьше­
ние осевых габаритов фрикционной муфты.

Указанная цель достигается тем. что 
предохранительная фрикционная муфта, со­
держащая ведущую и ведомую полумуфты, 
связанные между собой пакетом фрикцион­
ных дисков, размеіденныім между опорным 
диском и нажимным диском и подпружи­
ненным пакетом пружин, расположенных в 
обойме, снабжена опорой с элементами 
для установки на ведомом зубчатом колесе, 
на обойме выполнен внутренний цилиндри­
ческий выступ, взаимодействующий с на­
ружными выступами нажимного диска, 
проходящими через пазы в ведомой полу­
муфте, а пакет пружин расположен между 
опорой и обоймой.

Благодаря тому, что предложенное уст­
ройство снабжено опорой с элементами для
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установки йа ведомом зубчатом колесе, а 
Bbtcfyhbi йажимного диска расположены и 
перемещаются в пазах ведущий полумуфты 
и взаимодействуют с цилиндрическим вы­
ступом обоймы, следствием чего является 
ее расположение над корпусом ведущей по­
лумуфты, достигается поставленная цель - 
уменьшаются осевые габариты муфты.

На фиг,1 изображена схема предлагае­
мой муфты: на фиг.2 -  разрез A-A на фиг.1.

Предохранительная фрикционная муф­
та содержит пакет пружин 1, расположен­
ных в сепараторе 2 обоймы 3 по периферии 
муфты над корпусом ведомой полумуфты 4. 
между опорой 5, жестко Связанной с шес­
терней ведомой полумуфты 4, и опорным 
кольцом 6, установленным на регулировоч-; 
ных винтах 7, зафиксированных гайками 8. 
Внутренний цилиндрический выступ обой­
мы 3 взаимодействует с наружными высту­
пами нажимного диска 9, которые проШдят 
через пазы в ведомой полумуфте 4. Ведо­
мая полумуфта 4 взаимодействует с ведо­
мой шестерней 10, а ведущая полумуфта 11 
-  с вздущим колесом 12, между собой полу­
муфты 4 и 11 взаимодействуют через пакет 
фрикционных дисков 13, который располо­
жен между нажимным диском 9 и опорным 
диском 14;

Перед началом'работы муфты настраи­
вают на передачу требуемого момента. Для 

■ этого отворачивают гайки 8 вправо и закру­
чивают регулировочные винты 7 по резьбе 
обоймы. 3. Вращаясь, регулировочные вин­
ты 7 перемещают в осевом направлении ус­
тановленное на них опорное кольцо 6, 
которое в свою Рчередь сжимает пружины 1, 
расположенные в сепараторе 2 между опор­
ным кольцом 6 и опорой 5. тем самым уве­
личивая осевое усилие, действующее на

нажимной диск 9. Регулирование муфты 
осуществля1Ьт до передачи муфтой требуе­
мого крутящего момента, после чего стопо­
рят винты 7 гайками 8. На фигуре 

5 регулировочные винты 7 показаны в засто­
поренном состоянии.

Работает муфта следующим образом. 
Крутящий момент, с ведущей шестерни 12 
через зубчатое зацепление, ведущую полу- 

10 муфту 11, пакет фрикционных дисков 13, 
расположенный между опорным 14 и на­
жимным 9 дисками; и ведомую полумуфту 4 
передается на ведомое колесо 10.

Предлагаемое техническое решение, по- 
' 15 зволяет уменьшить осевые габариты муфты, 

так как вместо рычажной системы, удлиня­
ющей осевые' габариты муфты, применен 
пакет пружин, расположенный над корпу­
сом ведомой полумуфты, что значительно 

20 сокращает осевые габариты муфты.

Ф о р м V л а и 3 о б р е т е н и я
Предохранительная фрикционная муф­

та, содержащая ведомую полумуфту с эле- 
25 ментами для' соединения с ведомым 

зубчатым колесом и ведущую полумуфту, 
связанные между собой пакетом фрикцион­
ных дисков, размещенным между опорным 
диском и нажимным диском,'и подпружи- 

30 ненным пакетом пружин, расположенных в 
обойме, о т л и ч а ю  щ а я с я тем, что, с 
целью уменьшения осевых габаритов, она 
снабжена опорой с элементами для установ­
ки на ведомом зубчатом колесе,'на обойме 

35 выполнен внутренний цилиндрический вы­
ступ, взаимодействующий с наружными вы­
ступами, выполненными на нажимном 
диске и проходящими через пазы в ведомой 
полумуфте. а пакет пружин расположен 

40 между опорой и обоймой.
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