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В геотехнической практике Беларуси при устройстве фундамен-

тов в неблагоприятных геологических и гидрогеологических усло-
виях значительная долю занимают забивные сваи при их погруже-
нии в несущие слои грунтов. Погружение таких свай  способствует 
уплотнению грунта при его вытеснении в стороны. 

При проектировании свай обычно требуется прогноз несущей 
способности оснований свай в соответствующих грунтовых услови-
ях. Как известно, для этого существуют различные методы, т.е. рас-
четный по табличным значениям сопротивлений грунтов на боко-
вой поверхности и под нижним концом сваи, по результатам зонди-
рования грунтов и  посредством полевых динамических и 
статических испытаний натурных свай.  

Одним из важных достоинств забивных свай является возмож-
ность оценки несущей способности их оснований по величине отка-
за Sa в конце погружения за счет свободного падения ударной части 
молота без подачи топлива. За величину отказа в данном случае 
принимается погружение трубы на проектной глубине от одного 
удара молота соответствующего механизма.    

Частное значение предельного сопротивления основания сваи 
определяется по формуле: 
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Поскольку сваебойные фирмы используют разные типы молотов, 
а проектом предусматривается достижение определенных значений 
передаваемых на сваи расчетных усилий, на практике для таких ме-
ханизмов целесообразно иметь заранее вычисленные соотношения 
между величинами отказов Sa  и предельными сопротивлениями 
основания свай  

 
В этом случае глубину погружения сваи можно всегда регулиро-

вать по величине достигаемого при этом отказа. 
На это и нацелены наши исследования.  
Ниже в табличной и графической формах приводятся вычислен-

ные нами вышеназванные соотношения для поперечных сечений 
забивных свай 30×30 см с длинами 6,0 м и 9,0 м молотом 
МСТД-1-1800-01. 
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Рис. 1. Графики зависимости значений предельных сопротивлений основания 

от величин отказов Sa  при погружении свай сечением 30×30 см 
с длинами 6,0 м и 9,0 м. в  песок средней крупности 
и плотности сложения молотом МСТД-1-1800-01 


