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(57) Использование: изобретение относится 
преимущественно к сельскохозяйственно
му машиностроению, в частности к емко
стям для транспортировки й выдачи жидких 
и полужидких продуктов. Сущность изо
бретения: емкость для транспортировки и 
выдачи жидких и полужидких продуктов со

держит установленный на тележке 1 резер
вуар 2, загрузочный люк 3 с крышкой 4, 
расположенный под резервуаром 2 насос 5 
с приводом, всасывающий патрубок 6 кото
рого сообщен с внутренней полостью 7 ре-, 
зервуара, жесткую перегрузочную штангу 8, 
укрепленную на резервуаре 2 и сообщен
ную с нагнетательным патрубком 9 насоса 5 
посредством двух ша'рнирно соединенных 
между собой жестких коленообразных тру
бопроводов 10 и 11 и трубопровода 12, раз
мещенного внутри резервуара, и механизм 
13 поворота перегрузочной штанги 8. за
крепленный на резервуаре 2 в зоне располо
жения коленообразных трубопроводов 10 и 
11. Крышка 4 загрузочного люка 3 смонти
рована на свободном конце штанги 8. Пред
лагаемое выполнение емкости позволяет 
снизить ее металлоёмкость и повысить 
производительность при выдаче продук
тов. 3 ил.
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Изобретение относится преимущест
венно к сельскокозяйственному машино
строению, в частности, к емкостям для 
транспортировки и выдачи жидких и пол
ужидких продуктов.

Известна емкость для транспортировки 
и выдачи жидких и полужидких продуктов, 
выполненная а̂гвиде установленного на те- 
леЛ ^  Ье^еДвуара с насосом и заправочным 
трубопроводом,

...... Однако при транспортировке жидких и
РОлу^йдких продуктов указанными емко
стями не осуществляется их перемешива-. 
нйя, в результате чего происходит 
разделение их на фракции и выпадание 
трудноудалимого осадка. Кроме того, насос 
расположен внутри резервуара, что затруд
няет его включение в работу и приводит к 
усложнению всей конструкции.

Известна емкость для транспортировки 
и выдачи жидких и полужидких продуктов, 
содержащая установленный на тележке ре
зервуар, загрузочный люк с крышкой, рас
положенный под резервуаром насос, 
всасывающий патрубок которого сообщен с 
внутренней полостью резервуара, • перегру
зочную штангу, укрепленную на резервуаре 
и сообщенную с нагнетательным патрубком 
насоса, механизм поворота штанги и при
вод насоса.

При транспортировке жидких и пол
ужидких продуктов указанными емкостями 
происходит перемешивание tpaHcnopTHpy- 
бмых продуктов. Однако для этого использу
ются дополнительные трубопроводы, что 
Наряду с несущими элементами перегрузоч
ной штанги приводит к повышению метал
лоемкости конструкции. Их размещение 
снаружи резервуара при этом ухудшает 
внешний вид.

За счет реактивной силы струи заправ
ляемых жидких и полужидких продуктов 
происходит смещение перегрузочной штан
ги относительно горловины заправляемой 
емкости. Поэтому для обеспечения надеж
ной фиксации штанги относительно горло
вины заправляемой емкости необходимо 
эту операцию производить оператором 
вручную, что снижает производительность 
загрузки.

Цель изобретения -  снижение металло
емкости и повышение производительности 
при выдаче продуктов.

Поставленная цель достигается тем, что 
в емкости для транспортировки и выдачи 
жидких И полужидких продуктов, содержа
щей установленный на тележке резервуар, 
загрузочный люк с крышкой, расположен
ный под резервуаром насос, всасывающий

патрубок которого сообщен с внутренней 
полостью резервуара, перегрузочную штан
гу. укрепленную на резервуаре и сообщен
ную с нагнетательным патрубком насоса, 

5 механизм поворота штанги и привод насо
са, перегрузочная штанга выполнена жест
кой, укреплена на резервуаре и сообщена с 
нагнетательным патрубком насоса посред
ством двух шарнирно соединенных между 

10 собой коленообразных трубопроводов и 
трубопровода, размещенного внутри резер
вуара, при этом механизм поворота штанги 
укреплен на резервуаре в зоне расположе
ния коленообразных трубопроводов, а 

15 крышка загрузочного люка смонтирована 
на свободном конце штанги.

Положительный эффект достигается за 
счет того, что в процессе транспортировки 
емкости перегрузочная штанга использует- 

20 ся в качестве трубопровода для перемеши
вания транспортируемых продуктов, что 
пСзволяёт исключить из конструкции ис
пользуемые в известных емкостях для этих 
целей дополнительные трубопроводы. Вы- 

25 полнение штанги жесткой по конструкции 
не требует применения несущих элементов 
для нее. Все это позволяет снизить металло
емкость конструкции, улучшив при этом 
внешний вид машины.

30 Установка на свободном конце перегру
зочной штанги крышки люка емкости, уни- 
цифированной с крышкой люка 
загружаемой емкости, позволяет с по
мощью механизма поворота штанги Жестко 

35 фиксировать ее при перегрузке продуктов, 
что приводит к повышению производитель
ности и исключает ручной труд оператора.

На фиг. 1 изображена предлагаемая ем
кость, вид сбокў; на фиг,2 -  то же, вид свер- 

40 ху: на фиг.З -  схема перегрузки продуктов в 
заправляемую емкость.

Емкость для транспортировки и выдачи 
жидких и полужидких продуктов содержит 
установленный на тележке 1 резервуар 2. 

45 загрузочный люк 3 с крышкой 4. располо
женный под резервуаром 2 насос 5 с приво
дом. всасывающий патрубок 6 которого 
сообщен с внутренней полостью 7 резерву
ара. жесткую перегрузочную штангу 8. ук- 

50 репленную на peaeiąfeyape 2 и сообщенную с 
нагнетательным патрубком 9 насоса 5 по
средством двух шарнирно соединенных 
между собой жестких коленообразных тру
бопроводов 10 и 11 и трубопровода 12, раз- 

55 мешенного внутри резервуара, и механизм 
13 поворота перегрузочной штанги 8. за
крепленный на резервуаре 2 в зоне распо
ложения колеиообразных трубопроводов 10 
и 11. Крышка 4 загрузочного люка 3 смонти
рована на свободном конце штанги 8.
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Емкость для транспортировки и выдачи 
жидких и полужидких продуктов работает 
следующим образом.

Для загрузки резервуара 2 транспорти
руемыми продуктами конец штанги 8 с 5 
крышкой 4 загрузочного люка 3 с помощью 
механизма 13 поворота и благодаря шар
нирному соединёнию коленообразных тру
бопроводов 10 и 11 приподнимается над 
заправочным люком 3 и смещается в сторо- 10 
ну от него. С помощью погрузчика или иным 
способом через загрузочный люк 3 произво
дится загрузка транспортируемых продук
тов в резервуар 2, после чего штанга 8 с 
крышкой 4 при помощи механизма 13 пово- 15 
рота возвращаются в исходное положение, 
плотно закрывая при этом крышкой 4 горло
вину Загрузочного люка 3.

В процессе транспортировки Bkato4aet- 
ся в работу привод насоса 5, При этом пол- 20 
ужидкие продукты через всасывающий 
патрубок 6 насоса, сообщенный с. внутрен
ней полостью 7 резервуара 2, насос 5, на
гнетательный патрубок 9, трубопровод І2, 
механизм 13 поворота, коленообразные 25 
трубопроводы 11 и 10 и перегрузочную 
штангу 8 под напором попадают опяУь в резер
вуар 2, в результате чего происходит посто- 
янное перемеш ивание полужидких 
продуктов, препятствующее их разделению 30 
на твердую и жидкую фракции. .

Для перегрузки продуктов в другую 
емкость конец штанги 8 с крышкой 4 с 
помощью механизма 13 поворота припод
нимается над заправочным люком 14 за  ̂ 35 
правляемой емкости 15 и опускается в него, 
после чего включается привод насоса 5, пе- 

• рекачиваемого жидкие или полужидкие про
дукты из резервуара 2 в заправляемую 
емкость 15. При этом крышка 4 прикрывает 40 
горловину люка 14 заправляемой емкости 

■ 15, препятствуя разбрызгиванию продукта, 
а механизм 13 поворота удерживает свобод
ный конец штанги 8 от поворота его под

действием реактивной силы струи в горло
вине люка 14.

Загрузочный люк 3 резервуара 2 при 
перегрузке открыт, что способствует более 
производительному опорожнению емкости, 
так как в нем не создается при этом вакуум. 
После заполнения емкости 15 штанга 8 вме
сте с крышкой 4 возвращается в исходное 
положение, закрывая горловину люка 3 ре
зервуара 2, или повторяется процесс загруз
ки очередной емкости.

Предлагаемая емкость для транспор
тировки и выдачи жидких и полужидких 
продуктов менее металлоемка, ее произво
дительность при выдаче продуктов выше, ее 
внешний вид и внешний вид заправляемых 
ею емкостей более эстетичен. При эксплуа
тации емкости исключается ручной труд 
оператора.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Емкость для транспортировки и выдачи 

жидких и полужидких продуктов, содержа
щая установленный на тележке резервуар, 
загрузочный люк G крышкой, расположен
ный под резервуаром насос, всасывающий 
патрубок которого сообщен с внутренней 
полостью резервуара, перегрузочную штан
гу, укрепленную на резервуаре и сообщен
ную с нагнетательным патрубком насоса, 
механизм поворота штанги "и привод насо
са, о т л и ч а ю щ а я с я тем. что, с целью 
снижения металлоемкости и повышения 
производительности при выдаче продуктов, 
перегрузочная штанга выполнена жесткой; 
укреплена на резервуаре й сообщена с на-: 
гнетательным патрубком насоса посредст
вом двух шарнирно соединенных между 
собой коленообразующих трубопроводов и 
трубопровода, размещенного внутри резер
вуара, при этом механизм поворота штанги 
укреплен на резервуаре в зоне расположе
ния коленообразных трубопроводов, а 
крышка загрузочного люка смонтирована 
на свободном конце штанги.
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