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Система диагностики стандарта EOBD для обнаружения пропуска 
зажигания использует метод обнаружения неравномерности в работе 
двигателя и метод мгновенного анализа 

Датчики частоты вращения коленчатого вала отслеживают нерав-
номерности вращения, вызванные пропуском зажигания. По этим дан-
ным, используемым совместно с сигналом от датчика положения рас-
пределительного вала, блок управления двигателя определяет, какой 
цилиндр является источником проблемы и регистрирует неисправ-
ность в памяти.  Эти два метода отличаются по способу анализа сигна-
ла от датчика частоты вращения коленчатого вала. 

Как и метод определения неравномерности в работе двигателя, ме-
тод мгновенного анализа используется для обнаружения пропуска за-
жигания в определенном цилиндре на основе данных от датчика час-
тоты вращения коленчатого вала и датчика положения распредели-
тельного вала. 

Этот метод предполагает сравнение неравномерной частоты вра-
щения коленчатого вала, возникающей из-за пропуска зажигания, с 
заданными расчётными величинами в ЭБУ двигателя. Мгновенные 
изменения характеристик двигателя, вычисляемые с помощью данного 
метода, являются более значимыми, чем результаты использования 
метода определения неравномерности в работе двигателя. Однако не-
обходимо проанализировать характеристики частоты вращения колен-
чатого вала для каждого типа двигателя и сохранить эти данные в бло-
ке управления двигателя. Эта величина передаётся датчиком частоты 
вращения двигателя в блок управления двигателя, где она сравнивает-
ся с хранящимися в памяти результатами вычислений. 

Однако если существует опасность повреждения каталитического 
нейтрализатора в случае пропуска зажигания, а кривая скорости нахо-
дится в диапазоне опасной нагрузки на двигатель, подача топлива в 
соответствующий цилиндр отключается. 


