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(57) Сущность изобретения; в помещение 
подают подогретый наружный воздух в за

данном количестве. Образуют настилаю
щий на внутреннюю поверхность стены ни
спадающий воздушный rf.OTOK, ИМСЮН'.ИЙ 
пристенный пограничный слой. Принуди
тельно отслаивают пограничный слой над 
рабочей зоной. Осуществляют дополнитель*- 
ный отсос ниспадающего воздушного пото
ка в зоне отслаивания' пограничного слоя в 
количестве, не превышающем заданное ко
личество подогретого наружного воздуха. 
1 ил.-

Изобретение относится к области вен
тиляции и отопления зданий и может быть 
использовано в отопительных системах 
крупногабаритных цехов в судостроитель
ной, авиационной и других отраслях про
мышленности.

Целью изобретения является поддержа
ние в рабочей зоне нормируемых парамет-, 
ров воздуха при снижении энергозатрат.

На чертеже изображено помещение с 
системой вентиляции, реализуемый способ, 
поперечный разрез.

Система вентиляции помещения 1 со
держит горизонтальный козырек 2, при
крепленный к наружным стенам 3 над 
рабочей зоной 4, вытяжные воздуховоды 5, 
расположенные в области примыкания ко
зырька 2 к наружным стенка 3, э вытяжных 
воздуховодах 5 выполнены щели 6. Щель 6 
прикрывается регулируемой заслонкой 7.

Способ защиты рабочей зоны помеще
ния осуществляют следующим образом.

В помещение 1 подается наружный воЗ' 
дух в заданном количестве, перемешивает- 
-ля с внутренним воздухом,.дополнительно

обрабатывается (нагревается, увлажняется 
и т.д.) и распределяется по рабочей зоне 4. 
Перемешивание наружного воздуха с возду
хом ниспадающего потока может произво
диться после предварительного нагрева 
наружного воздуха до определенной темпе
ратуры. Из рабочей зоны 4 воздух посредст
вом поступаю щ его в нее нового 
приточного воздуха вытесняется з верх
нюю зону. В рабочей и верхней зонах поме, 
щения 1 воздух загрязняется вредными 
примесями, выделяющимися в процессе 
производства.

Воздух по.мещения 1, соприкасаясь с 
холодными поверхностями стен, обра.зует 
естественный ниспадающий конвективный 
поток, температура в котором ниже темпе
ратуры воздуха в помещении 1. Причем тем
пература воздуха по ходу движения потока 
и в напрзвлени к стенам 3 понижается отно
сительно температуры воздуха в помеще
нии й наружных слоев потока.

В зависимости от количества вредных 
примесей Б холодном ниспадающем потоке 
определяется количество подаваемого на-
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ружного воздуха в помещение для пони
жения и обеспечения нормируемой кон
центрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 4^При этом воздух нис 
ющего холодного потока удаляют из при
легающих к стенам 3 слоев в ко'лйчеотвР, 
не превышающем заданное количество 
подаваемого в помещение 1 наружногр 
воздуха. Остальная часть Наиболее нагре
того воздуха ниспадающего потока изме
няет направление, стекает с козырька 2 в 
рабочую зону 4 помещения 1 и перемеши
вается с воздухом помещения 1. Тем са
мым при оптимальных энергозатратах 
обеспечиваются требуемые параметры 
воздуха в рабочей зоне.
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Ф о р м у ла и з о б р е т е н и я  
Способ защиты рабочей зоны помеще

ния путем подачи в помещение подогретого 
наружного воздуха в заданном количестве, 
образования настилающего на внутреннюю 
поверхность стены ниспадающего воздуш
ного потока, имеющего пристенный погра
ничный слой, принудительного отслаивания 
пограничного слоя над рабочей зоной, о т л и- 
ч а 10 щ и й с я тем, что, с целью поддержания 
в рабочей зоне нормируемых параметров воз
духа при снижении .энергозатрат, осуществ
ляют‘дополнительный отсос ниспадающего 
воздушного потока в зоне отслаивания погра
ничного пристенного слоя в количестве, не 
превышающем заданное количество подо
гретого наружного слоя.
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