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(57) Изобретение относится к машинострое
нию, а именно к механизмам переключения 
передач в коробках передач. Цель -  повы
шение надежности механизма переключе
ния передач -  достигается за счет 
упрощения контроля за процессом пере
ключения передач, В корпусе механизма ус
тановлен датчик линейного перемещения в 
виде осеподвижного стержня, своим кон
цом взаимодействующего с наклонным ос
нованием управляющего элемента в виде 
призмы. Положение элементов механизма 
переключения контролируется положением 
стержня, 5 ил, 1 табл.

Изобретение относится к машинострое
нию, преимущественно к автостроению и 
тракторостроению,и может быть использо
вано для дистанционного управления 
механическими коробками передач автомо
билей, тракторов, дорожно-строительных 
машин.

Наиболее близким к предлагаемому 
техническому решению является исполни
тельный механизм, со,церх<ащий управляю
щий элемент, выполненный в виде 
четырехгранной прямоугольной приз.мы, 
грани которой размещены перпендикуляр
но направлениям перемещения управляю
щего элемента и на них выполнены 
параллельными плоскости перемещения уп
равляющего элемента пазы, а взаимообра- 
щенные концы штоков установлены з 
соответствующих направляющих пазах 
призмы с возможностью перемещения по 
ним [1] ,

К недостаткам данного механизма отно
сится недостаточная на,цежность его рабо

ты, обусловленная сложностью контроля за 
процессом переключения передач,

Целью изобретения является повыше
ние надежности за счет упрощения контро
ля процесса переключения передач.

На фиг. 1 показан цилиндр выбора ме
ханизма переключения передач: на фиг. 2 -  
цилиндр включения передач; на фиг. 3 -  
управляющий элемент механизма переклю
чения передач; на фиг, 4 -  схема механизма 
переключения передач, вид сверху; на фиг. 
5 -  схема для определения положения осе
подвижного стержня датчика линейного пе
ремещения,

В таблице приведены зависимости по
ложения осеподвижного стержня датчика 
линейного перемещения от состояния элек
тропневмоклапанов механизма переключе
ния передач.

Корпус 1 механизма переключения пе
редач, снабженный внутренней расточкой, 
установлен на крышке коробки передач 2 и 
является общим для цилиндров выбора и
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включения передач, оси которых взаимно 
перпендикулярны и расположены в плоско
сти перемещения управляющего элемента 
3 ,а диаметры цилиндров выполнены оди
наковыми, Управляющий элемент 3, имею
щий в нижней части выступ 4, выполнен в 
виде призмы, грани которой размещены 
перпендикулярно направлениям его пере
мещений при выборе.и включении передач 
и на ни:^_выполнены параллельные плоско
сти перемещения управляющего элемента 
3 направляющие паз£і, а одно из оснований 
призмы выполнено накДонным к направле- 

"нйям ее перемещения. В первой паре на
правляющих пазов, выполненных на гранях 
управляющего элемента 3 параллельных 
плоскости его перемещения в направлении 
включения передач„установлены с возмож
ностью перемещения по ним взаимообра- 
щенные концы штоков 5 цилиндра выбора 
передач. Выступ 4 управляющего элемента 
3 в направлении выбора ведомых элементов 
коробки передач 6, 7, 8 размещен с возмож
ностью взаимодействия с их поводками 9, 
10, 11. Штоки 5 цилиндра выбора передач 
при помощи гаек 12 соединены со ступенча
тыми поршнями 13, устновленными по 
внешнему диаметру меньшей ступени в 
кольцевых поршнях 14, размещенных, в 
свою очередь, по внешнему диаметру в кор
пусе 1. В верхней части корпуса 1 соосно с 
осью симметрии цилиндров выбора и вклю
чения передач установлен датчик линейного 
перемещения 15, осеподвижный стержень 
которого сопрягается с наклонным основа
нием управляющего элемента 3. Кольцевые 
поршни 14 установлены с возможностью 
взаимодействия с уступами, образованны
ми внутренней расточкой цилиндра выбо
ра и крышками 17, установленными на 
концах последнего. Для подвода/отвода 
рабочей среды под давлением при выборе 
передач в крышках 17 выполнены отвер
стия 18. В управляющем элементе 3 в на
правлении включения передач выполнена 
сквозная прорезь 19, в которой размещена 
направляющая цилиндра включения пере
дач 20, установленная в крышках цилиндра 
включения передач 21, снабженных отвер
стиями для подвода/отвода рабочей среды 
под давлением 22. Во второй паре направ
ляющих пазов, выполненных на гранях уп
равляющего элемента 3 параллельных 
плоскости его перемещения в направлении 
выбора передач, установлены с возможно
стью перемещения по ним взаимообращен- 
ные концы штоков 23 цилиндра включения 
передач, которые при помощи гаек 24 сое
динены со ступенчатыми поршнями 25, Сту
пенчатые поршни 25 установлены по

внешнему диаметру меньшей ступени в 
кольцевых поршнях 26, размещенных, в 
свою очередь, по внешнему диаметру в кор
пусе 1 механизма переключения передач с 

5 возможностью взаимодействия с уступа
ми, образованными внутренней расточкой 
цилиндра включения передач и крышка
ми 21.

Корпус 1 механизма переключения пе- 
10 редач совместно со ступенчатыми поршня

ми 13, кольцевыми поршнями 14, крышками 
17 образуют рабочие полости цилиндра вы
бора передач А и Б, а совместно со ступен- 
чатыми порш ням и 25, кольцевыми 

15 поршнями 26 и крышками 22 -  рабочие по
лости цилиндра включения передач В и Г.

Рабочие полости механизма переключе
ния передач посредством трубопроводов 
27, 38,39 и 30 соединены с электропневмок- 

20 лапанами Д, Е, Ж и 3, электрически свя
занным с выключателями 31, 32, 33 и 34 
(фиг. 4).

Механизм переключения передач рабо
тает следующим образом.

25 Выбор и включение передач произво
дится из положения общей нейтрали, в ко
тором выключатели 31, 32, 33 и 34 
разомкнуты и рабочая среда под давлением 
через злектропневмоклапаны Д, Е, Ж и 3 

30 трубопроводы 27, 28, 29 и 30 поступает в 
рабочие полости механизма переключения 
передач А, Б, В и Г. При этом управляющий 
элемент 3 устанавливается ступенчатыми 
поршнями 13 и 25 и кольцевыми поршнями 

35 14 и 26 в положение общей нейтрали, соот
ветствующее выбору среднего ведомого 
элемента 7, как это показано на фиг. 1, 2 и 
4, а осеподвижный стержень 16 датчика ли
нейного перемещения 15 занимает некото- 

40 рое положение При замыкании
контактов выключателя 34 питающее напря
жение подается на электропневмоклапан 2 
и рабочая полость 4 цилиндра выбора пере
дач соединяется с атмосферой, после чегс 

45 управляющий элемент 3 за счет перепаде 
давлений в рабочих полостях А и Б пере.ме- 
щается в положение правой нейтрали, соот
ветствующее выбору ведомого элемента 8 
Осеподвижный стержень 16 датчика линей- 

50 ного перемещения при этом занимает поло
жение После снятия напряжения с
электропневмоклапаиа 3 управляющий 
элемент 3 возвращается в положение об 
щей нейтрали. При замыкании контактоь 

55 выключателя 32 питающее напряжение по 
дается на электропневмоклапан Е и рабо 
чая полость Б цилиндра выбора nepeflai- 
соединяется с атмосферой, после чего уп
равляющий элемент 3 за счет перепад? 

давлений в рабочих полостях А и Б переме
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щается в положение левой нейтрали, соот
ветствующей выбору ведомого элемента 6. 
Осеподвижный стержень 16 датчика линей
ного перемещения 15 занимает положение
с  (лн)Од

После завершения выбора требуемого 
ведомого элемента 6, 7 или 8 производится 
включение передачи, для чего, в зависимо
сти от направления переключения, замыка
ются контакты выключателей 31 или 33, 
рабочие полости цилиндра включения В или 
Г соединяются с атмосферой и управляю
щий элемент 3 за счет перепада давлений в 
полостях В и Г производит включение I, ІІ, 
111, IV, V или З.Х. передачи. При этом непод
вижный стержень 16 датчика линейного пе
ремещения 15 занимает одно из положений
в Л ’ 9 S ,™  или Sg<3 X>.

Установка механизма переключения пе
редач в исходное состояние производится в 
обратной последовательности.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Механизм переключения передач по 

авт.св. Nb 1715667, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью повышения надежности путем 

10 упрощения контроля за процессом пере
ключений передач, одно из оснований приз
мы выполнено наклонным к направлениям 
ее перемещения, механизм снабжен датчи
ком линейного перемещения в виде уста- 

15 новленного параллельно граням призмы с 
возможностью взаимодействия своим кон
цом с наклонным основанием призмы осе
подвижного стержня.
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