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(57) Использование: в водохозяйственном 
строительстве для защиты откосов земля
ных сооружений от воздействия волнобоя. 
Сущность изобретения: защитное покрытие 
состоит из тонкостенных цилиндрических 
элементов, имеющих в стенках по три вер
тикальных сквозных паза, расположенных 
под углом 120° один относительно другого. 
Полости в цилиндрических элементах и про
странство между ними заполнены крупно
зернистым песком. 2 ил.

Изобретение относится к водохозяйст
венному строительству. а более конкретно к 
устройствам для защиты откосов земляных 
сооружений от воздействия волнобоя, тече
ний и других факторов.

Целью заявляемого изобретения явля
ется повышение эффективности работы по
крытия.

На фиг.1 дан план покрытия; на фиг.2 -  
аксонометрия отдельного тонкостенного 
элемента.

Защитное покрытие состоит из тонко
стенных цилиндрических элементов 1, име
ющих в стенках по три паза 2, 
расположенных под углом 120° один отно
сительно другого. Полости в цилиндрических 
элементах 1 и пространство между ними за
полнены крупнозернистым песком 3.

Покрытие устраивается следующим об
разом.

На предварительно спланированную 
поверхность защищаемого откоса 4 уста
навливаются цилиндрические элементы 1 
со сдвижкой друг относительно друга, обес
печивая тем самым плотную их укладку на 
поверхности защищаемого откоса 4. Цилин
дрические элементы 1 устанавливаются та

ким образом, чтобы открытая часть пазов 2 
находилась вверху, т.е, противоположно к 
защищаемой поверхности откоса 4. Далее 
производится объединение уже уложенных 
цилиндрических элементов 1 другими ци
линдрическими элементами 1, которые по
средством  пазов 2 объединяются с 
последними в единый ковер. Открытые пазы 
2 объединяющих цилиндрических элемен
тов расположены снизу, т.е, обращены к по
верхности защищаемого откоса 4. После 
производится засыпка полостей в цилинд
рических элементах 1 и в пространстве меж
ду ними крупнозернистым песком 3.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Проницаемое покрытие грунтового от

коса. включающее полые тонкостенные ци
линдрические элементы с вертикальными 
сквозными пазами, выполненными в боко
вых стенках на глубину, равную половине 
высоты элемента, с возможностью вхожде
ния участков боковой стенки каждого эле
мента. лежащих на одной образующей с 
пазами, в пазы смежных элементов, и запол
нитель, размещенный в полостях элементов 
и в пространстве между ними, о т л и ч а ю -
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ujl е е с я тем. что, с целью повышения 
■> 1 Ьпктивиости работы, в боковой стенке 
элемента выполнено по три паза, располо-

жейных под углом 120*̂  относительно друг 
друга, а в качестве заполнителя использо
ван крупнозернистый песок.
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