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Наиболее важной машиной в технологии проходки является про-

ходческий комбайн, от которого зависит в большей степени энерго-

ёмкость процесса. Поэтому целью работы являлось исследование 

зависимости энергоёмкости от существующих типов комбайнов.  

Рассмотрен анализ энергозатрат ряда основных проходческих 

комбайнов: ПК-8МА, ПКС-8, КРП-3(ПКС-8М), УРАЛ-10А, КПО-

10,5, каждый из которых имеет ряд определённых технических ха-

рактеристик.  

В работе определены удельные энергозатраты на проходку гор-

ных выработок проходческими комплексами. Эффективность ком-

байна определяется значением удельных затрат равным отношению 

мощности к производительности. Чем меньше удельные затраты, 

при равной производительности, тем выше эффективность комбай-

на. Получены графические зависимости удельных затрат от произ-

водительности. Установлено, что с точки зрения удельных энерго-

затрат по сравнению с другими комбайнами, наиболее эффектив-

ным является комбайн марки КРП-3(ПКС-8М) с роторно-буровым 

исполнительным органом, численное значение которого составляет 

172,699 кВт∙мин/м
3
. 

Таким образом, данные исследования позволяют оценивать раз-

личные типы комбайнов, с точки зрения их энергозатрат. Подтвер-

ждена возможность осуществлять сравнительный анализ энергоём-

кости комбайнов, для уменьшения затрат при проходке горных вы-

работок. 

  


