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Энергосбережение при переработке топливно-энергетических 

ресурсов является приоритетным направлением в промышленности 

Республики Беларусь. В технологии получения топливных брикетов 

обезвоживание играет большую роль и является актуальным вопро-

сом для снижения удельных энергозатрат на торфобрикетных заво-

дах. Сюда можно отнести расход тепла, электроэнергии и сырья на 

производство одной тонны готовой продукции.  

Обзор и анализ показывает, что среднее значение влажности до-

бываемого торфа увеличивается, а его плотность уменьшается. Это 

сказывается на энергозатратах при его переработке. Большое влия-

ние на расход электроэнергии оказывает увеличение влажности сы-

рья и уменьшение насыпной плотности торфа. Их изменение явля-

ется наиболее существенным возмущающим воздействием процесса 

сушки и прессования торфа. Они также нарушают связь между су-

шильным агентом (пар, воздух, вода) и влажностью сушенки, что 

приводит к уменьшению производительности ТБЗ и ухудшению 

качества брикетов. Местные виды топлива находят в настоящее 

время в Республике Беларусь широкое применение. К ним относят-

ся торф, дрова, отходы переработки ‒ древесные опилки, солома, 

костра, лом брикетов и др.  
В топливной промышленности местные виды топлива обезвожи-

вают термической сушкой и механическим воздействием. Априор-

ные данные показывают, что энергетические расходы на изготовле-

ние одной тонны брикетов на торфобрикетных заводах (концерн 

«Белтопгаз») составляют для пневмогазовых сушилок более 3,3 Гдж 

на тонну, а по сырью ‒ 1.8–1.9 т/т, по электроэнергии более 

42 квт/т. Для пневмопароводяных сушилок составляют соответ-

ственно 2.1 Гдж/т, 1.83 т/т и 70–75 квт/т.  


