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Одним из перспективных путей комплексной переработки торфа 

и получение новых видов продукции на ее основе является произ-

водство торфяной продукции сельскохозяйственного значения 

в виде торфяного прессованного грунта. 

Прессование новых видов торфяной продукции для сельского хо-

зяйства позволяет снизить расходы на транспорт и хранение, обеспе-

чивает механическую прочность и максимальный выход качествен-

ной продукции при дальнейшем использовании с увлажнением. 

Основные качественные показатели прессованных торфяных 

продуктов сельскохозяйственного назначения – это водопоглоти-

тельная способность и механическая прочность, которые зависят 

в основном от влажности, фракционного состава, типа исходного 

сырья и режима прессования [1]. 

Целью данной работы являлось исследование процесса уплотне-

ния верхового торфа в лабораторных условиях и установление ос-

новных закономерностей процесса. В качестве объекта исследова-

ния по уплотнению верхового торфа выбран торф торфопредприя-

тия «Татарка», который по своим физико-механическим свойствам 

является наиболее типичным среди торфов верхового типа респуб-

лики. Начальное содержание влаги составило 49%, степень разло-

жение 13–15%, а максимальный размер частиц – до 20 мм. Для вы-

полнения экспериментов по уплотнению торфа с влажностью менее 

49% образец высушивался в сушильном шкафу до необходимой 

влажности, которая определялась в соответствии с ГОСТ 208551.4-

75. Процесс уплотнения верхового торфа осуществлялся на гидрав-

лическом прессе ПСУ-125 с максимальным усилием штемпеля 

1250 кН. Проведение опытов заключалось в следующем. По задан-

ному давлению прессования и диаметру штемпеля определялось 

усилие прессования. С помощью линейки замерялась начальная 
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толщина засыпки прессуемого материала Н1, затем под давлением 

Н2 и в свободном состоянии Н3. Определялся коэффициент уплот-

нения К= Н1/Н2. Коэффициент упругого расширения определялся 

Ку = Н3/Н2. Результаты исследований показали, что нижним пределом 

давления прессования верхового торфа, когда после снятия давления 

прессования образец сохраняет цилиндрическую форму не рассыпа-

ясь, является давление величиной Р = 6мПа. Наиболее плотными и 

менее подверженными механическому разрушению оказались образ-

цы, полученные при давлениях прессования выше 15мПа. 

Анализ результатов исследования зависимости коэффициента 

уплотнения от давления показали, что наибольший рост коэффици-

ента наблюдается в начальной стадии прессования до давления 

8 мПа, а затем снижается. Максимальное значение коэффициента К = 

5,4 достигается при давлении Р = 30 мПа для торфа влажностью ω = 

21%. Для этого образца при изменении давления прессования от 

15 до 25 мПа коэффициент уплотнения увеличился на 24%, а от 

25 до 30 мПа лишь на 11%. Поэтому с точки зрения эффективности 

уплотнения верхового торфа при давлениях выше 25 мПа неэффек-

тивно. Влияние влажности торфа на коэффициент уплотнения ска-

зывается таким образом, что максимальное значение К при одном и 

том же давлении прессования достигается у более сухого торфа. Так 

при давлении прессования Р = 25 мПа для влажности ω = 40% зна-

чение К = 3,7. Таким образом можно сделать вывод о том, что 

наибольшую эффективность уплотнения имеет торф с меньшим со-

держанием влаги.  

Результаты исследования влияние давления прессования на ко-

эффициент упругости расширения для торфа с содержанием влаги 

21% показывают, что с ростом давления прессования коэффициент 

упругого расширения возрастает и в диапазоне давлений прессова-

ния 10–30 мПа зависимость носит линейный характер. Значения 

коэффициента Ку для торфа с более высокой влажностью следует 

принимать меньшим на 10% чем для сухого материала. 
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