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Основным параметров любой энергетической установки, являет- 
ся ее мощность. Если для чисто фотоэлектрических установок их 
эффективность в идеальном случае не зависит от величины уста- 
новленной мощности, то для чисто паросиловых солнечных энерге- 
тических установок (так же, как и для традиционных топливных) их 
эффективность и экономические показатели улучшаются с ростом 
величины установленной мощности. 

Комбинированная установка использует паротурбинный цикл, ее 
мощность должна быть достаточной для применения эффективного 
паросилового оборудования. Предметом анализа являются комби- 
нированные солнечные энергетические установки двух уровней 
мощности, первый из которых соответствует установке для авто- 
номного энергоснабжения в удаленных районах без развитой сети 
электропередач, а второй - установке, интегрированной в энерго- 
систему. Уровень мощности паротурбинной части автономной ком- 
бинированной установки должен быть не менее 1 МВт (минималь- 
ная мощность существующих турбин на низкокипящем рабочем 
теле). 

Для сетевой комбинированной станции минимальный уровень 
суммарной мощности должен быть не менее 10 МВт, что определя- 
ется минимумом мощности 5 МВт существующих влажнопаровых 
турбин на водяном паре. На практике мощность фотоэлектрических 
установок оценивается так называемой пиковой мощностью, кото- 
рую они могут иметь при плотности потока поступающей на уста- 
новку солнечной радиации 1,0 кВт/м2. Поскольку комбинированная 
солнечная установка, по крайней мере, наполовину является фото- 
электрической, её установленную мощность измеряют пиковыми 
значениями, соответствующими указанной плотности потока ра- 
диации (уровень мощности автономной и сетевой установок соста- 
вит соответственно 2 и 10 МВт пиковой мощности). 
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