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(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРАСНОГО ЖЕ
ЛЕЗОСОДЕРЖАЩ ЕГО ПИГМЕНТА 
(57) Сущность изобретения: красный шлам -  
отход производства глинозема смешивают 
с пиритным огарком в соотношении 1:1-3 в 
присутствии фосфорной кислоты в количест
ве о,8- 1 ,2 мас.% Р2О5 к ЕегОз. прокаливают 
смесь при 700-8р0°С, измел^ают и продукт 
далее классифицируют, отмывают от водо
растворимых веществ, фильтруют и сушат. 
Характеристики пигмента: маслоемкость 
30,2-31,9 г/100’ г пигмента, укрывистость 
10,6-11,2 г/м^, диспергируем'ость 25-32 
мкм. 2 табл.

Изобретение относится к технологии пол
учения красного железосодержащего пигмен
та, применяемого в лакокрасочной, бумажной 
и резинотехнической промышленности, а так
же в производстве пластмасс, кожи.

Известен способ получения красного же
лезосодержащего пигмента путем дегидрата
ции гептагидрата сульфата железа (П), 
предварительно смешанного с моногидратом 
сульфата железа (II) в соотношении 1:1 во 
вращающейся барабанной печи при темпера
туре 550-600°С, прокаливание моногидрата 
сульфата железа (II) с добавкой 4,0-5,0% вос
становителя во вращающейся барабанной 
печи при температуре 700-850°С. Получен
ный продукт отмывается от водорастворимых 
веществ, измельчается в шаровой мельнице, 
классифицируется, фильтруется и сушится.

Указанный способ имеет существенные 
недостатки: сложную технологическую ćxS- 
му, высокий расход сырья, значительное ко

личество сложно утилизируемых серусодер- 
жащих газов.

Известен способ получения коричнево
го железсодержащего пигмента с использо
ванием  пиритных огарков  путем их 
измельчения, смешивания с мулъмой -  отхо
дом производства ацетона, взятой в количе
стве 57-65% от массы смеси с последующей 
обработкой смеси 38-42 %-ной серной кис
лотой при массовом соотношении кислоты 
и сухой смеси 1,5-2,0:1 и прокаливание пол
ученного продукта при 875-925°С.

Данный способ является сложным, спо
собствует образованию большого количест
ва сернокислы х стоков и вредных 
серусодержащих газов.

Наиболее блйзі^йм к изобретению явля
ется способ получения красного железосо
держащего пигмента из красного шлама -  
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смеси при массовом соотношении (5- 
70):(30-95).

Данный пигмент имеет невысокую мас- 
лоемкость. но дает плохую укрывистость и 
диспергируемость. Применяется этот пиг
мент преимущественно для изготовления 
лашісрасочных покрытий декоративного ти- 
п|. '

Целью изобретения является улучше
ние укры вистости и дисйер гируемости крас- 
нЬго 'ІкелеЗосодерж^щего пигмента и 
расширение области его применения.

Это обеспечивается тем, что красный 
шлам смешивают с пиритным огарком в со
отношении в зависимости от pH с
добавлением в смесь для снижения после
дующего Спекания пигмента фосфорной 
кислоты- в количестве 0,8-1,2 мас,% Р2О5 к 
РегОз в пигменте и прокаливают смесь при 
700-800®С, затем продукт подвергаютмокро- 
му измельчению, классификации, отмывке от 
водорастворимых веществ, фильтрации и 
сушке.

Химический состав красного шлама и 
пиритного огарка приведен в табл. 1.

При прокаливании красного шлама и пи
ритного огарка при 700-800°С и отмывке про
дукта от водорастворимых веществ notepn 
соответственно составляют 12,0 и 10,0%.

П р и м е р  1. Берут 100 г красного шлама 
с pH 9.6 и 100 г пиритного огарка с pH 3.1. 
Затем к ним добавляют 0,90 г фосфорной 
кислоты, смесь тщательно перемешивают и 
прокаливают при 700°С в течение 2 ч. Пол
ученный продукт измельчают, классифици
руют, отмывают от водорастворимых 
веществ 4,0 л воды, фильтруют и сушат.

В результате синтеза получают 178,5 г 
пигмента и 4,0 л воды, содержащей 22,4 г 
сульфатов калия и натрия. Расход сырья со
ставил 1,12, в том числе 0,005 фосфорной 
кислоты. Пигмент по всем показателям со
ответствует ТУ, диспергируемость -  28 мкм 
(пример 3 в табл. 2).

П р и м е р 2. Берут 65 г красного шлама 
pH 9,6 и 135 г пиритного огарка с pH 3,1. 
Затем к ним добавляют 0,9 г фосфорной 
кислоты, смесь тщательно перемешивают и

прокаливают при температуре 700°С в тече
ние 2 ч. Полученный продукт измельчают, 
классифицируют, отмывают от водораство
римых веществ 4,0 л воды, фильтруют и су- 

5 шат.
В результате синтеза получают 180,2 г 

пигмента и 4,0 л воДы, содержащей 20,7 г 
сульфатов калия и натрия-. Расход сырья со
ставил 1,11, в том числе 0,005 фосфорной 

10 .кислоты. Пигмент по всем показателям со
ответствует Ту , диспергируемость 29 мкм 
(пример 4,табл. 2).

В табл. 2 представлены примеры пс изо
бретению и для Сравнения данные по про- 

15 тотипу.
Из приведенных Данных видно, что при 

увеличении в смеси огарка более отношения 
2:1 ухудшается диспергируемость пигмен
та. Увеличение в смеси красного шлама бо- 

20 лее 1:1 приводит к повышению выхода 
отхода. Повышение в смеси фосфорной кис
лоты или фосфатов более 1,2% не оказывает 
влияния на диспергируемость пигментов, а 
снижение ИХ ниже 0,8% или отсутствие при- 

25 водит к ухудшению диспергируемости пиг
мента.

Пигмент может Применяться не только 
для лакокрасочных материалов различного 
назначения, но и в производстве пластмасс, 

30 резины.
Ф о р м у л  а и 3 о б р е т е н и  я
Способ получения красного железосо

держащего пигмента из красного шлама -  
отхода производства глинозема, включаю- 

35 щий прокаливание шлаМа с последующим 
размельчением полученного продукта, о т л- 
и ч а ю щ и й с я  Тем, что. с целью улучшения 
укрывистости и диспергируемости пигмен
та, а также расширения области его приме- 

40 нения, красный шлам предварительно 
смешивают с пиритным огарком в соотно
шении 1:1-3 в присутствии добавки фосфор
ной кислоты, взятой в количестве 0,8-1,2 
мас.% Р2О5 к Ре20з в пигменте, и прокали- 

45 вание осуществляют при 700-800°С. а из
мельченный продукт классифицируют, 
отмывают от водорастворимых веществ, 
фильтруют и сушат.

50 Т а б л и ц а  1

Сырье Состав, мае. % pH
Рё20з S!02 AI2O3 СаО ТЮ2 МагО+КгС 2М еО

Красный шлам 
ТУ-48-0129-8-88 
Пиритный огарок

46.0-60,0

75>.7-78.8

3-8,5

12,8-13,1

8-17

2,2-3,1

3-9

0,4-1,2

2-5,5 1,8-3,6 11-22 9,6-11 

2,5-3,1
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Т а б л и ц а  2

Пример Количество сырья. г Темпе- 
ратура 
прока
лива

ния, ®С

Расход
коэф.
сырья

Масло-
ем,

г/100г
пигмен

та

Укрыви-
стость,

г/м^

Диспер-
гируе-
мость.
мкм

Крас
ный

шлам

Фосфо-
мел

Пирит- 
ный ога

рок

И зР О а

(100%)

1 5,0 95,0 - - 510 1,03 16,2 260 60
2 70,0 30,0 - 510 1,08 19,7 112 55
3 100,0 - 100,0 0.9 700 1,12 31,8 10.9 28
4 65,0 - 135,0 0,9 700 1.11 30,2 10,8 29
5 50,0 - 150,0 0.9 720 1,10 31,3 10,7 32
6 50,0 150,0 - 720 1,10 31,3 10,6 36
7 100,0 - 100,0 0.6 760 1.13 31,6 10,9 34
8 100,0 - 100,0 0,9 760 1,12 31,8 11,0 28
9 100,0 - 100,0 1.2 760 1,12 31,9 11.2 25
10 65,0 - 135,0 1,2 780 1,11 30,2 10,8 26
11 65,0 - 135,0 - 780 1.12 30,3 10,7 36
12 65,0 - 135,0 1.5 800 1,12 30,4 10,6 26
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