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(57) Сущность изобретения; ремень с0де|э- 
жит эластомерное тело с зубьями, тканевую 
обкладку зубчатой части, цилиндрические 
армирующие элементы' и несущий слой в 
виде витков спирально навитого троса 6 
замкнутыми петлями. Армирующие элемен

ты выполнены в виде ступенчатых втулок с 
последовательно чередующимися больши
ми и меньшими ступенями. На всей длине 
наружной цилиндрической поверхности 
каждой большей ступени втулки выполнен 
шлицевой участок, на котором размещена 
перфорированная кольцевая пластина. На 
внутренней цилиндрической поверхности 
втулок выполнены впадины. Поперечное се
чение кольцевых пластин идентично форме 
зуба. Выступы шлицевых'участков втулки 
сопряжены с впадинами на внутренней ци
линдрической поверхности пластин. Каж
дая меньшая ступень втулки выполнена с 
гладкой цилиндрической поверхностью и 
на ней расположены замкнутые петли тро
са, 3 ил.

Изобретение относится к передачам 
гибкой связью, в частности к конструкциям 
зубчатых ремней.

Известен зубчатый ремень, представля
ющий собой бесконечную ленту с зубьями 
на внутренней поверхности и состоящий из 
несущего слоя, связующего эластичного Ма
териала и износостойкого покрытия зубьев.

Недостатком данного зубчатого ремня 
является низкая прочностьзубьев ремня на 
срез.

Известен зубчатый ремень, в зубьях ко
торого вставлены поперечные вкладыШЙГ 
повышающие прочность зубьев ремня на 
срез и поперечную'й<ес7к00ть ремня;̂  ' ‘

Недостатком такого ремня является от
сутствие непосредственной связи вклады
шей с несущим слоем, что не обеспечивает 
удовлетворительной жесткости ремня.

прочности его зубьев и, как следствие, дол
говечности.

Наиболее близким по технической сущ
ности к достигаемому результату является 
ремень, содержащий эластомерное тело с 
зубьями, тканевую обкладку зубчатой части, 

■ каркас, образованный спирально навитым 
тросом, обмотанным в виде петель вокруг 
поперечных втулок, размещенных в зубьях.

Недостатком данного ремня является 
то, что трос охватывает не каждую из втулок  ̂
расположенных поперек ремня, что приво
дит к недостаточно жесткой связи их между 
собой, неравномерности распределения 
пальцев по длине ремня. Кроме того, по
скольку трос обмотан в виде петель вокруг 
поперечных втулок, то за счет наличия сил 

. трения между тросом и наружной поверхно
стью втулки распределение растягиваоще-
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го усилия вдоль ремня различно в одном и 
том же тросе по разные стороны от какой- 
либо втулки. Это приводит к тому, что втулка 
стремится провернуться в теле ремня, что 
понижает жесткость связи троса и втулки. 
Это, в частности, следует из формулы Эйле
ра. Все выше сказанное приводит к тому, 
что yMeHbOrseiTcB продольная жесткость ре
мней и д6лговё'4нбСть ремня понижается.

Целью изобретения является повыше
ние долговечности зубчатого і̂емня путем 
повышения его жесткости.

Поставленная цель достигается тем, что 
зубчатый ремень, содержащий эластомер
ное тело с зубьями, тканевую обкладку зуб
чатой части, цилиндрические элементы в 
виде втулок, расположенных в каждом зубе 
по ширине ремня, несущий слой в виде вит
ков спирально навитого троса с й'мШутыми 
петлями, снабжен фигурными перфориро
ванными колБцевыМи пластинами, на внут
р ен н ей  ц и л и н д р и ч е с к ой Н 6 В ё р х Н о с т и 
которых' вьтолНекы впадйНБі, поперечное 
сечение кольцевых пластин соответствует 
форме зуба, поперечные втулки выполнены 
ступенчатыми с послёдователБно чередую
щимися большими и меньшими ступенями, 
на всю длину наружной цилиндрической 
поверхности каждой большей ступени втул
ки выполнен шлицевой участок, на котором 
размещена пёрфорйрованная 'Шльцевая 
nha^cfHfta, при sfoM Bbfctyn шлицевых уча
стков' втулки сопряжены с впадинами на . 
внутренней цилиндрической поверхности 
пластин, а каждая меньшая ступень втулки 
выполнена с гладкой цилиндрической по
верхностью и на ней расположены замкну
тые петли троса.

Выполнение на наружной поверхности 
армирующих втулок чередующихся шлице
вых и гладких участков меньшего диаметра, 
установка на шлицевых участках фигурных 
перфорированных пластин, имеющих фор
му зуба ремня в поперечном сечении, и на
мотка на гладкие участки петель троса 
приводит к тому, что перфорированные 
пластины препятствуют проворачиванию 
армирующих втулок в теле ремня'в процес
се работы, повышают жесткость зуба й, как 
следствие, повышают долговечность такого 
ремня, ’

На фиг,1 изображен участок ремня с 
разрезом: на фиг,2 -  разрез А-А на фиг,1; 
на фиг,3 -  разрез Б-Б на фиг.2.

Зубчатый ремень 1 содержит зубья 2, 
имеющие тканевую обкладку 3 на наружной

поверхности. Каркасом ремня является спи
рально навитый трос 4, обмотанный в виде 
петель 5 вокруг поперечных цилиндриче
ских армирующих втулок 6, размещенных в 

5 зубьях 2 ремня 1. На наружной поверхности 
втулки 6 выполнены чередующиеся шлице
вые 7 и гладкие 8 участки меньшего диамет
ра. На шлицевые участки 7 втулки 6 
установлены фигурные перфорированные 

10 пластины 9, выполненные, например, кГз 
тонкой листовой стали или пластмассы и 
имеющие форму зуба ремня в поперечном 
сечении. На гладких участках 8 втулки 6, 
меньших по диаметру, чем шлицевые участ- 

15 ки 7 втулки 6, размещены петли 5 троса 4.
Таким образом, выполнение на наруж

ной поверхности армирующих втулок 6 че
редующихся шлицевых 7 и гладких 8' 
участков и расположение на шлицевых уча- 

20 стках 7 фигурных перфорированных пла
стин 9, имеющих форму зуба ремня в 
поперечном сечении, препятствуют прово
рачиванию армирующих втулок 6 в теле ре
мня 1 в процессе работы, повышают 

25 продольную жесткость ремня и, следова-- 
тельно, его долговечность.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я  
Зубчатый ремень, содержащий эласто

мерное тело с зубьями, тканевую обкладку 
30 зубчатой части, цилиндрические армирую

щие элементы в виде втулок, расположен
ных в каждом зубе по ширине ремня, и 

• несущий слой в виде витков спирально на
витого троса с замкнутыми петлями, о т л и- 

35 ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью повышения 
долговечности путем повышения жестко
сти, он снабжён фигурными перфорирован
ными кольцевыми пластинами, на 
внутренней цилиндрической поверхности 

40 которых выполнены впадины, поперечное 
сечение кольцевых пластин идентично фор
ме зуба, поперечные втулки выполнены 
ступенчатыми с последовательно че
редующимися большими и меньшими 

45 ступенями, на всю длину наружной ци
линдрической поверхности каждой боль- 

. шей ступени втулки выполнен шлицевой 
участок, на котором размещена перфори-' 
рОванная кольцевая пластина, при этом 

50 выступы шлицевых участков втулки сопря
жены с владинами на внутренней цилинд
рической поверхности пластин, а каждая 
меньшая ступень втулки выполнена с глад
кой Цилиндрической поверхностью и на 

55 ней расположены замкнутые петли тро
са.
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