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В предыдущей работе изложен метод пересчета зависимых источников 
(ПЗИ-меюд) в независимые источники. Исследуем эффективность этого 
метода при анализе топологическими методами усилительного каскада в 
малосигнальном режиме. Граф схемы для переменных составляющих 
(рис. 1, а) включает высокочастотную гибридную модель транзистора, со
стоящую из операторных проводимостей Го, ^2, У-, и управляемого ис
точника тока J  = k  io. Уі учитывает внутреннее сопротивление источника 
e ( t )  и входную разделительную емкость, Г„ -  выходную емкость и прово
димость нагрузки; Го, ~ активные проводимости, 

а)

Для расчета узлового определителя D  ірафа (е закорочена, исзочник 
тока ./ оборван), применяем разложение по путям между узлами 3 и О и 
находим D  -г- ДО, + ДО -, где Д. /Д -  передачи и миноры путей.

Для расчета начального управляющего тока (о„ восстанавливаем в гра

фе источник е { ( )  и находим: /о„ -  Д.' ■
к

Для расчета передаточной функции IV, для добавочного управляющего 
юка /,/ = i(, — Фн восстанавливаем в графе источник J  (источник е(А закоро-

чен) и находим -■ i j j J  = V  д. 0 * ,/0 .

Для управляющего тока А получаем явное операторное выражение 
/„ = e W j ( \ -  k W ^ ) -  е У ( Р ) ,  благодаря которому исходная схема упрощается 
(рис. I, б). Используя традиционные методы расчета д,зя схемы на рис. 1, б 
несложно получить операторное выражение для любой переменной, на
пример для напряжения (У„ = U„o‘.

и \  (Z, н- Z, -г Z, + Z ,„ ) -  eZ,„n p ) [ z ,  4 Z, -  A(Z, + Z ,)], где Z,„ Д  // Z„.
Отметим, что полученное операторное уравнение является точным (в 

рамках принятой модели) и позволяет исследовать как усзановившиеся, 
так и переходные процессы, а также частотные характеристики.
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