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Ранее были представлены новые подходы для решения проблемы со
вершенствования сооружений для очистки нефтесодержащих сточных вод 
[1]. В частности предложены технология и компактные сооружения, раз
мещаемые в стандартном мобильном контейнере.

Вторым альтернативным компоновочным рещением может быть под
земное размещение части оборудования. Для этого могут использовазъся 
цилиндрические пластиковые емкости. В соответствии предлагаемой схе

мой отстойник-нефтеловушка 1 
и скорый зернистый фильтр 6 ком
бинируются в одной подземной ем
кости Р1, а резервуар очищенной 
воды 8 и сорбционный фильтр тон
кой очистки 11 -  в другой подзем
ной емкости Р2. Флотационная 
станция ФС, включающая кроме 
флотатора 4 вспомогательное обо
рудование, имеет наземное распо
ложение.

Преимущества предлагаемой схемы следующие:
). Экономия полезных площадей предприятия за счет размещения значи
тельной части оборудования под землей в пластиковых емкостях.
2. Модульность комплектования оборудования, что позволяет оптимизи
ровать размещение оборудования и открывает возможность использования 
существующих сооружений при их реконструкции.
3. Возможность временного прекращения работы флотационной станции 
и насосного оборудования, например, в случае поступления на сооружения 
слабозагрязненных сточных вод. В этом случае вода, переливаясь через 
разделительную перегородку в резервуаре Р1, сразу поступает на очистку 
в скорый фильтр 6, и далее самотеком по трубопроводу 7 отводится в ре
зервуар очищенной воды Р2.
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