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Для уменьшения потерь теплоты при проектировании в Республике Е>е- 
ларусь наружных стен зданий одним из основных решений является уве
личение толщины теплоизоляционного (конструктивно
теплоизоляционного) слоя ограждающей конструкции. В то же вре.мя из
вестно. что при увеличении сопротивления теплопередаче наружных стен 
возраезает сток теплоты через теплопроводные включения, откосы про
емов, стыки с плизами перекрытий и покрытий и г.п. При этом резко сни
жается величина приведенного сопротивления теплопередаче, по сравне
нию с сопротивлением теплопередачи, рассчитанным по "глади" конст
рукции.

Расчеты приведенного сопротивления теплопередаче наружных сген 
жилого до.ма в г. Минске с наружными стенами из ячеистобетонных бло
ков (^=  400 мм, р =  500 кг/м') на клеевом растворе с наружной внузрен- 
ней щтукатурками показали следующее. Коэффициент теплозехнической 
однородности с учетом откосов проемов наружной езены и дисков пере- 
кры I ИЙ составил /• = 0,632, а приведенное сопротивление теплопередаче

= 1,34 м’ °С/Вз, чго значительно меньше величины ~ 2,0
м ”С/Вз, принятой на основании действующей нормативно-зехнической 
документации на период возведения здания в РБ.

Изменением № 1 к ТКП 45-2.04-43-2006 узвержденным приказом Мин- 
езройархитектуры Республики Беларусь от 29 декабря 2008 г. установлены 
новые нормативные значения сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций зданий. В том числе для жилых и общеезвенных зданий при
няты следующие значения; наружные стены -  /?т н ~ 3,2 (м  ̂°С)/Вт, совме
щенные покрытия, чердачные перекрытия и перекрытия над проездами 
К у ц  = 6,0 (м"°С)/Вт и т,д. С учетом влияния теплопроводных включений 
на сегодняшний день указанные величины приведенного сопротивления 
зеплопередаче зрудно достижимы, а для отдельных, ранее "типовых" (до 
введения изменений к ТКП 45-2.04-43-2006) конезрукций -  недостижимы 
вообще.

В ТКП 45-2.04-43-2006 не определено понятие "приведенное сопротив
ление зеплопередаче", отсутствует его методика расчета, что при проекти
ровании ограждающих конструкций зданий приводит к ошибкам, а при 
эксплуатации помещений после возведения - -  к систематическому нару
шению параметров микроклимата и тепловому режиму конезрукций,
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