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Для повышения технического совершенства защит линий распредели
тельных сетей может быть выгодно использовано наличие достоверной 
инфор.мации о месте короткого замыкания (КЗ). Если достоверно установ
лено, что КЗ находится на защищаемой линии, то, при выполнении других 
лсловнй, ее следует отключать без выдержки времени. Если КЗ располо
жено за пределами указанной линии, то защита должна работать с вы
держкой вре.чени.

Определение места короткого замыкания может быть выполнено на ос
нове сравнения расстояния от места установки зашиты до точки повреж
дения /„ с длиной защищаемой линии /д. КЗ будет находиться в пределах 
контролируемой линии, если /„ < /̂ . Для достоверного установления места 
КЗ с учетом имеющихся по различным причинам погрешностей, необ
ходимо сравнивать не с фактической длиной линии, а с ее скорректиро
ванным значением К ^1„ . Корректирующий коэффициент К„ зависит от 
уровня и знака погрешности определения /„ и может быть больше или 
меньше единицы.

Для получения достоверной информации о месте повреждения /„ необ
ходимо вычислять с учетом вида КЗ.

Для определения расстояния до места повреждения целесообразно ис
пользовать дистанционный принцип. С целью снижения влияния переход
ного сопротивления в месте повреждения на расчетную удаленность до 
места КЗ, искомое расстояние необходимо вычислять по значению реак
тивной составляющей входного сопротивления.

В большинстве случаев высокая точность определения /„ не требуется, 
так как фиксируется место повреждения на предмет его возникновения па 
защищаемой линии или за ее пределами. Исключением являются отрезки, 
расположенные в конце защищаемой линии или в начале смежной, так как 
существенные погрешности в этом случае могут приводить к сокращению 
зоны мгновенного отключения КЗ или неселективной работе защиты. При 
этом к алгоритму определения места повреждения предъявляются высокие 
требования по быстродействию, поскольку оно в значительной степени 
определяет быстродействие защиты. Реализация функции определения 
места повреждения в микропроцессорных токовых защитах линий с одно
сторонним питанием позволяет расширить зону мгновенного отключения 
КЗ с охватом ею до 95 % длины линии.
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