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Повышенный интерес к вопросам пространственно-временной (ПГЗ) 
обработки сйіналов в радиолокационных станциях (РЛС) прежде всего 
связан с стремлением увеличить их помехоустойчивость за счег 
применения адаптивных фазированных антенных решеток и адаптивных 
приемников с автокомпенсатором (АК) и автокогерензным накопителем. 
Отраженный сигнап РЛС от воздушного объекта или от местных 
предметов несет в себе закодированную информацию во временной и 
пространственной структуре.

Единая ПВ обработка сигнала цели на радиолокационном фоне гребует 
единой записи корреляционной функции сигнала по времени 
(междупериодной корреляции, индексы Ы) ,  по углу (междуканальной 
корреляции, индексы у} .) и по углу-времени (междупериодно- 
междуканальной корреляции, индексы кХ ) в виде статистического 
усреднения флукзуирующих комплексных огибающих сигнала по четырем 
индексам к іук '.
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где K i ' ’ К х  ’ дискретные значения междупериодной,
междуканальной и междупериодно-междуканальной корреляционной 
функции.

В докладе показано, что при учете ПВ корреляционных связей 
(выражение (1)) квадрат АЧХ ПВ устройства декорреляции фона будет 
обратно пропорцйоніцтен междупериодному, междуканальному и 
междупериодно-междуканальному энергетическим спекзрам сшиала 
фона, а квадрат АЧХ ПВ устройства накопления сигнала цели на фоне 
белого шума будет пропорционален междупериодному, междуканальному 
и междупериодно-междуканальному энергетическим спектрам сигнала 
цели. Предлагается с помощью системы автоподстройки сформировать 
«ПВ комплексный вес» и учесть его в существующих пространственных и 
временных автокомпенсаторах и автокогерентных накопителях.

Полученные результаты показывают, что адекватная ПВ сгруктура 
фильтра подавления коррелированной помехи и фильтра накопления 
флуктуирующего сигнала цели полностью определяется их 
просгранственной, временной и ПВ корреляцией, на основании которой 
разработаны и представлены технические устройства.
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