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Коэффициент Л„ сопротивления перемещению частиц транспортируе
мого материала зависит от реализуемой в каждом конкретном случае 
пневмотранспорта совокупности текущих режимных параметров -- раз
мерно-плотностных и аэродинамических характеристик частиц, размеров 
и геометрии пневмотранспортного трубопровода, массовых производи
тельностей по воздуху и материалу. Поэтому Д„ не может служить кон
стантой, характеризующей транспортируемый материал.

Урбан [1] показал, что при установивщемся режиме пневмотранспорта 
коэффициент Я„ = к ^ ,е , где к^, -  коэффициент трения частиц о стенки тру
бопровода, зависящий вида материала, степени шероховатости и  материа
ла стенок; s  = 5,,« / Ą  -  коэффициент относительного скольжения воздущ- 
ной и твердой фаз; >9«, и Ą  -  действительные скорости воздуха и витания 
новивщемся режиме, i9„*. = i9«- Ą -  конечная скорость частиц материала.

Получено выражение для определения при установивще.мся режиме 
пневмотранспорта по известным действительным скоростям
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где D  -  диаметр пнев.мотранспортного труботтровода; g  -  ускорение сво
бодного падения; а  - угол наклона трубопровода к горизонту.

В вертикальном трубопроводе коэффициент Лц будет постоянен и мо
жет использоваться как константа, характеризующая транспортируемый 
материал.

В наклонном и горизонтальном трубопроводах к»  будет приближенно 
постоянен при больших скоростях несущей воздушной среды.
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