
иость изменения режимов существующих средств регулирования и опти
мально установленных компенсирующих устройств, приводящих к одина
ковому регулирующему эффекгу, т.е. задача оптимизации режима сети за 
счет изменения режимов работы существующих средств регулирования и 
усгановки дополнительных компенсирующих устройств решается ком
плексно.
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Известно использование в ветроэнергетической установке (ВЭУ) пре
образователя электроэнергии в виде генератора постоянного тока с пер- 
ІІІІЧНОЙ и вторичной обмотками на статоре и роторе и подсоединенным к 
ним полупроводниковым устройством [1]. Такой преобразователь позво
ляет обеспечивать простое самовозбуждение путем подсоединения обмот
ки возбуждения генератора к выходу полупроводникового устройства, 
работающего в режиме выпрямителя. Обмотка статора выполнена много
фазной, а главное -  якорь выполнен с двумя обмотками. Полупроводнико
вый выпрямитель, являясь нелинейным устройством, и особенно наличие 
дополнительной второй обмотки якоря, существенно искажают форму 
кривой тока в обмотках генератора, создавая при этом дополнительные 
потери и значительный электромагнитный шум.

Предлагается конструкция преобразовазеля электроэнергии, в котором 
первичная обмотка г енератора выполнена в виде одной многофазной, на
пример, девятифазной цепи, расположенной на статоре и соединенной в 
многоугольник, подключенный своими вершинами к полупроводниковому 
усзройству, выполненному с возможностью работать сначала в режиме 
инвертора регулируемой частоты, а затем в режиме выпрямителя, при этом 
игоричная обмотка имеет возможность первоначально включаться на рези
стор, а затем на выход выпрямителя [2J.

Таким образом, использование преобразователя электроэнергии пред- 
тпаемой конструкции в ВЭУ повышает коэффициент полезного действия 
и снижает уровень электромагнитного шума установки.
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