
расчетным характеристикам пароперегревателя либо исходной 
передаточной функции объекта найти численые значения параметров 
передаточной функции инерционного участка пароперегревателя в виде 
последовательного соединения п-звеньев с одинаковыми постоянными 
времени. Для этой передаточной функции инерционного участка паропе­
регревателя и передаточной функции опережающего участка объекта ре­
гулирования в виде инерционного звена первого или второго порядка 
предложена методика оптимизации систем автоматического регулирова­
ния, позволяющая существенного улучшить качество регулирования по 
сравнению с типовой двухконтурной САР с дифференцированием про­
межуточного сигнала / 1  /.

В основу структурно-параметрической оптимизации САР положена пе­
редаточная функция оптимального регулятора, куда входит инверсная пе­
редаточная функция объекта и заданная передаточная функция САР при 
отработке задающего сигнала на основе предложенной современной тео­
рии автоматического управления. Вначале находится отношение заданной 
передаточной функции системы по задающему воздействию к передаточ­
ной функции объекта регулирования. При этом порядок передаточной 
функции числителя равен соответствующему порядку знаменателя. Полу­
ченная таким образом передаточная функция отношения умножается на 
инверсную передаточную функцию разности между единицей и оптималь­
ной передаточной функцией системы по задающему воздействию 
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Сжигание фрезерного торфа в котлах
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Наиболее распространенным топочным устройством для сжигания 
фрезерного торфа является топка с шахтно-мельничной установкой.

На тепловых электростанциях Белглавэнерго ранее широко использо­
вался фрезерный торф.

На фрезерном торфе работали такие крупные электростанции как Свет­
логорская ГРЭС. Бобруйская ТЭЦ, Жодинская ТЭЦ, БелГРЭС, Витебская 
ТЭЦ и др.

На Светлогорской ГРЭС на фрезерном торфе работали котлы ПК-14-2 
производительностью 2 2 0  т/ч с давлением 1 0 0  кг с/см^ и температурой
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перегретого пара 540"С. Для совершенства горелом ных устройств по 
предложению МЭИ в амбразурах топок котлов были установлены одно- 
сгруйные горелки с повышенной устойчивостью зажигания. После рекон­
струкции были проведены испытания при нагрузке котла 107-242 т/ч. 
Опыты проводились при сжигании торфа; Wr=38-42 %, Аг=7,3-9 %, 
01=2300-2500 ккал/кг, ат=1,22-ь 1,28.

В диапазоне нагрузок котла Ок=110-.-240 т/ч. КПД котла брутто изме­
нялся в пределах 87,934-89,67 %.

На Жодинской ТЭЦ на фрезерном торфе работал котел ПК-20, обору­
дованный горелками для сжигания фрезерного торфа в плоских парал­
лельных струях. Паропроизводительносгь котла 120 т/ч при давлении пара 
11 1 кг с/см^ и температуре перегрева пара 510"C. Испытания проводились 
при сжигании фрезторфа с Wr=47,1-49,35 % при нагрузке котла 116-120 
т/ч. В пределах данной нагрузки КПД котла брутто изменялся с 89,1 до 
87,9 %.

На Минской ТЭЦ-2 работал котел производительностью 90 т/ч. На кот­
ле установлены пылегазовые горелки МЭИ с тонкими струями. Макси­
мальный КПД равный 94-95 % соответствует =1,05 при Dk=60-90 т/ч.

Приведенные примеры указывают на то, что в Белорусской энергосис­
теме был накоплен большой опыт по эффективному сжиганию фрезерного 
юрфа, который целесообразно использовать в настоящее время.

УДК 621.181
Определение коррозионной активности продуктов сгорания 

при сжигании мазута в котлах

Карницкий Н.Б., Замара С.М.
Белорусский национальный технический университет

Основным коррозионным агентом в котлах, сжигающих серосодержа­
щее топливо (маз>т, фрезерный торф, гидролизный лигнин), является сер­
ный ангидрид S03. На генерацию S03 оказывают влияние такие факторы, 
как коэффициент избытка воздуха, нагрузка котла, рециркуляция дымовых 
іазов, компоновка котла и др. Наличие отложений на поверхностях нагре­
ва, в зависимости от их состояния, может как препятствовать так и способ- 
I гвовазь протеканию коррозии.

Количество образующегося S03 есть функция серосодержания топли­
ва, коэффициента избытка воздуха и темперазуры факела; перенос образо­
вавшейся серной кислоты, конденсирующейся на поверхности отложений 
и диффундирующий сквозь их слой к металлу главным образом зависит от
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