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Шаровой шарнир тяги – это сферический подшипник скольжения, 
обеспечивающий бесперебойное функционирование при наличии мини-
мального зазора. Благодаря превосходной устойчивости к истиранию и 
большому углу работы этот продукт подходит для кулисного механизма 
автоматических процессов различного типа [1]. 

Для их испытания был разработан стенд с имитацией эксплуатацион-
ных нагрузок и движений (рис.). 

Испытания шаровых шарниров на 
стенде осуществляется следующим 
образом. Два шаровых шарнира пе-
редней подвески или два шарнира 
рулевых тяг автомобиля устанавли-
ваются в посадочные фланцы 2 стенда 
пальцем вниз, корпусом вверх.  
На корпусы шарниров сверху уста-
навливается траверса 5, подсоединя-
ются пневматические силовые приво-
ды 7, 8 и приводы движения 9, 10.  
В блоке управления устанавливаются 
требуемые значения усилий в приво-
дах 7, 8, 9, 10, и количество циклов 
качания траверсы 5. После включения 
стенда его работа происходит в авто-
матическом режиме. 

Предложенная конструкция стенда позволяет проводить в лаборатор-
ных условиях автоматическое испытание шаровых шарниров на  
долговечность с имитацией эксплуатационных нагрузок. Испытания на 
стенде дают ускоренную оценку работоспособности шаровых шарниров 
автомобилей [2]. 
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