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Любая боевая машина оснащена прицельными наблюдательными ком-
плексами. Наличие КОПУ 1К118П (рис.), разработанного белорусским 
ОАО «Пеленг», в составе самоходного противотанкового ракетного ком-
плекса «Хризантема-С» обеспечивает поиск, обнаружение, распознавание 
и сопровождение целей оператором на всех дальностях стрельбы днём и 
ночью, а также наведение изделия на движущиеся и неподвижные назем-
ные, надводные и малоскоростные низколетящие цели. 

 
Рис. КОПУ 1К118П 

Изделие оснащено тепловизионным каналом (ночной прицел), телеви-
зионным каналом (дневной прицел, узкое и широкое поле зрения), кана-
лом лазерного дальномера, лазерно-лучевым каналом управления (комби-
нированная система управления ракетами). 

Изделие 1К118П по сравнению с украинским теплотелевизионным 
прибором управления 1К118Т обладает более высокими техническими 
характеристиками. Так, например, дальность обнаружения цели типа 
«танк» (бортовая проекция) в узком поле зрения телевизионного канала в 
нормированных условиях с вероятностью 0,8 составляет не менее 7 км у 
белорусского варианта, не менее 6 км – у украинского варианта; белорус-
ский вариант обеспечивает большую максимальную скорость наведения. 
Более подробно с техническими характеристиками изделия украинского 
варианта можно ознакомиться на сайте «НПК Фотоприбор» 
(http://photopribor.ck.ua/ru/products/defense/pks/1k118t/). 

http://photopribor.ck.ua/ru/products/defense/pks/1k118t/

