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Оптико-электронными называются приборы, в которых информация 

об исследуемом или наблюдаемом объекте переносится оптическим излу-
чением, а её первичная обработка сопровождается преобразованием энер-
гии излучения в электрическую энергию. В состав этих приборов входят 
как оптические, так и электронные звенья, причем и те и другие выпол-
няют основные функции данного прибора, а не являются вспомогатель-
ными устройствами [1]. 

В настоящее время оптико-электронные приборы используются при 
решении самых разнообразных гражданских задач: при линейных и угло-
вых измерениях, автоматическом слежении и управлении, исследовании 
природных ресурсов и окружающей среды, обработке оптических изоб-
ражений. Их применяют во всех отраслях народного хозяйства, науки, 
техники, в том числе в геодезии и дистанционном зондировании, и обла-
сти приложения этих приборов непрерывно расширяются. 

Одним из оптических устройств является визирный канал. Он предна-
значен для наблюдения за изображениями объектов и визирования на них. 
Визирный канал представляет собой телескопическую систему, состоя-
щую из объектива, сетки, коллектива,  оборачивающей системы  и окуля-
ра. В представленной работе рассматриваются вопросы расчета и постро-
ения данного канала.  
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Прицел предназначен для выполнения следующих задач: панорамного 
обзора местности, обнаружения, опознавания и выбора цели в дневное и 
ночное время в условиях естественной освещенности от 5000 до 0,5 лк в 
сложных погодных условиях; обеспечения стабилизированного наведения 


