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Рис. Схема измерений 

Из зависимости емкости измеряемого образца от времени находятся 
дифференциальный и дискретный емкостные спектры, а также и постоян-
ные времени релаксации, соответствующие элементам структуры образца. 
Дифференциальный и дискретный спектры определяются на основе про-
изводных высшего порядка из анализа переходной емкости образца, в 
соответствии с его эквивалентной электрической RC моделью, соответ-
ствующей измеряемой структуре. В отличие от традиционных методов 
диэлектрической спектроскопии, вывод и анализ результатов измерений в 
методе осуществляется в виде дифференциального и дискретного спектра 
параметров во временной области, что позволяет получить высокую чув-
ствительность к внутренней структуре образца и достоверность, превос-
ходящие в других методах.  
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Применение неопределенности измерений при принятии решения от-

носительно результата измерения заключается в сопоставлении интерва-
лов охвата (результатов измерений) и интервалов допусков. При этом 
возможны типовые ситуации согласно ГОСТ IEC/TR 61000-1-6-2014,  
показанные на рисунке.  
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Рис. Сценарии принятия решений на основе соотношения неопределенности  
и интервала допуска 
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Рассматриваемый вопрос относится к области гемодинамики, пред-

ставляющей собой раздел гидродинамики. Ряд интересных эффектов в 
этой области связан с особенностями кровеносной сосудистой системы и 
тем, что кровь есть неньютоновская жидкость.  

Показание находится 
 в  интервале допуска 

 

Показание находится внутри 
или вне интервала допуска 

Коррекция 

Прибор может быть  
применен для испытаний 

Коррекция  
 

Показание находится 
 вне  интервала допуска 

 

Показание находится 
 в  интервале допуска 

Показание находится 
 в  интервале допуска 

 

Прибор может быть  
применен для испытаний 

Показание находится 
 вне  интервала допуска 

 

Прибор не может быть  
применен для испытаний 

Коррекция 

Показание находится  
частично в интервале  

допуска 
 

Прибор может быть приме-
нен для испытаний 


