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его деятельности. Поэтому наиболее оптимально использовать такие эле-
менты, как картинки зубов (в случае стоматологии), глаза (для офтальмо-
логической клиники), беременной женщины и малыша (для клиники по 
планированию семьи) и т. п. Изображение должно быть легко «читаемо», 
чтобы с первого взгляда можно было получить представление о виде ме-
дицинских услуг, которые предоставляются в данном учреждении. 

Часто в логотипе используется изображение человеческой фигу-
ры. Важно учитывать специализацию клиники. Например, если это дет-
ское учреждение, то желательно изобразить на эмблеме детей. 

Также важна цветовая палитра будущего логотипа, особенно если речь 
идет о медицинском учреждении. Желательно выбирать цветовую окрас-
ку, которая ассоциируется людьми именно с этой сферой. Оптимальные 
цвета для медицинского логотипа: красный, синий, зеленый.  

Отсутствие линии очертания у фигур помогает воспринимать логотип 
одним целым, а выполнение его в минималистичном стиле на наш взгляд 
самый оптимальный вариант, производящий хорошее впечатление на 
аудиторию, не перегружая ее (рис.).  

 
 

Рис. Разработанный логотип медицинского назначения 
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В работе исследованы зависимости емкостного отклика сахарозы в ви-
де шарообразных гранул диаметром 3 мм и массой 22 мг, широко исполь-
зуемых в фармакологии. Методика измерений основана на подаче на об-
разец напряжения в виде прямоугольного импульса напряжения (10 мс–
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100 с) и исследовании переходных процессов с помощью зарядочувстви-
тельной схемы [1]. Интерпретация результатов измерений основывается 
на представлении образца как комбинации комплексных проводимостей 
(последовательных и параллельных RC цепочек), отражающих влияние 
объема и поверхности гранул.  

Данный метод позволяет эффективно исследовать детальную структу-
ру емкостного отклика по объему и слоям различных слоев образцов са-
харозы, используемых в фармакологии. Разработанный метод позволяет 
контролировать наличие воды при наличии малой весовой доли воды 
(<0.5%) и процесс сушки фармацевтических изделий (рис.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Дифференциальный (непрерывный) и дискретный (вертикальные линии)  
емкостные спектры образцов сахарозы с различной степенью влажности 
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Из-за прогресса в области вычислительной техники, приборостроения 
и микроэлетроники стало возможным создание бесплатформенных инер-
циальных навигационных систем (БИНС). Данные системы довольно  
активно применяются в авиации, космонавтике и ракетостроении. Это 
обусловлено их потенциальными преимуществами: малой массой, габари-
тами и потреблением энергии, отсутствии ограничений на угловые манев-


