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В настоящее время приборостроительная промышленность выпускает 
десятки видов различных измерительных комплексов, способных решать 
задачи контроля, измерения и обработки информации различной степени 
сложности. В большинстве случаев они строятся на базе мини- или малых  
ЭВМ и могут быть адаптированы для решения широкого круга практиче-
ских задач. В тоже время они обладают избыточной функциональностью 
и достаточны дорогие. В связи с этим для решения отдельных задач 
наиболее целесообразно разрабатывать измерительные комплексы с необ-
ходимым набором конкретных функций. Одной из таких задач является 
создание измерительно-управляющего комплекса для стенда нагружения 
резервных электрогенераторов (рис.). 
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Рис. Функциональная схема стенда нагружения резервных электрогенераторов: 
Г– электрогенератор; УВ – управляемый выпрямитель; ВИ – ведомый инвертор; 

L – сглаживающий реактор; Т – согласующий трансформатор 

Стенд выполнен на базе статических преобразователей, обладает вы-
соким быстродействием и позволяет создавать различные режимы нагру-
жения генератора. Сигналы с датчиков Д через первичные преобразовате-
ли ПП поступают в блок обработки информации и управления БОИ и У.  
В данном блоке на основе полученных данных и заложенной программы 
регламентных испытаний формируются необходимые сигналы управле-
ния блоками УВ и ВИ. 
 
 
  


