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инструментов, обеспечивая лучшую переносимость и гибкость. Типичный 
процесс проектирования LiteX представлен на рисунке. 
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Анализатор качества электроэнергии предназначен для диагностики 
проблем и регистрации показателей качества электроэнергии.  

Целью работы является разработка кон-
струкции анализатора качества электроэнер-
гии, которая соответствует климатическому 
исполнению В2 и степени защиты IP56. 

Корпус конструкции является разъёмным и 
состоит из двух частей: основание и крышка. 
Данные части изготавливаются из АБС-
пластика 2020-31.  

Разработана форма заглушек для USB и 
BNC разъемов, предотвращающие попадание 
пыли и влаги внутрь конструкции прибора. 

Пленочная панель так же предотвращает попадание пыли и влаги внутрь 
конструкции, кроме того достоинствами пленочной панели являются ме-
ханическая гибкость, прочность и устойчивость к воздействию ультрафи-
олетовых лучей. 

Важным параметром для переносных приборов является  
виброустойчивость и ударопрочность. Для обеспечения защиты прибора 
от механических воздействий разработаны верхний и нижний демпферы 
оригинальной конструкции, которые изготавливаются из силиконовой 
резины ИРП-1265.  

Форма корпуса разработана с учётом антропометрических параметров 
руки человека-оператора по СТБ ЕН 547-3-2003, что обеспечивает требу-
емый уровень эргономичности для переносных устройств.  

Твердотельная модель конструкции (рис.), а также рабочие чертежи 
были разработаны при помощи САПР SolidWorks. 
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