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Целью стратегических изменений в энергетическом секторе страны 

является внедрение цифровых технологий и создание условий для соци-
ально-экономического развития отрасли [1, 2], что подразумевает обеспе-
чение энергетической безопасности России, удовлетворение внутреннего 
спроса на энергоресурсы и достижения заданных показателей надежности 
и качества энергоснабжения потребителей при повышении эффективности 
и экологичности производства и потребления энергии. 

Выполнение надежностных и экономических показателей требует 
обеспечение всех процессов деятельности ресурсами для операционной и 
инвестиционной деятельности. Стратегия снабжения ресурсами является 
составной частью экономической стратегии предприятий и оказывает 
влияние не только на экономическую эффективность, но и на результаты 
операционной деятельности предприятия, т. е. непосредственно влияет на 
надежность эксплуатации объектов энергетики и качественные характери-
стики производимого продукта.  

Если в производственной сфере энергокомпании выделить процессы, 
связанные с основной (производство и передача энергии) и вспомогатель-
ной (обслуживающей) деятельностью, то можно определить факторы 
влияния функции снабжения на эти процессы. Главной целью основных 
производственных процессов энергопредприятия является надежное и ка-
чественное энергоснабжение потребителей, вспомогательных – обеспечить 
возможность реализации этих функций.  

В самой общей формулировке целью системы снабжения, составной 
частью которой является закупочная сфера, является полное и своевремен-
ное удовлетворение потребностей предприятия в товарах, работах, услугах 
с оптимальными показателями цены, качества и надежности.  

Качество и своевременность закупаемой продукции оказывает непо-
средственное влияние на надежность активов энергопредприятий и, следо-
вательно, надежность обеспечения энергией потребителей и качество энер-
госнабжения, поскольку при использовании оборудования высокого каче-
ства снижается уровень аварийности и появляется возможность выдер-
живать заданные параметры качества энергии. Сокращение или оптимиза-
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ция сроков закупочных процедур повышает коэффициент готовности объ-
ектов энергетики. 

Своевременное и полное обеспечение предприятия запчастями и рас-
ходными материалами позволяет поддерживать используемые основные 
активы предприятия в работоспособном состоянии, в необходимых объе-
мах, своевременно производя работы по ремонту и обслуживанию произ-
водственных активов. Высокое качество запчастей и расходных материа-
лов, используемых в процессах ремонта и обслуживания, также при про-
чих равных условиях обеспечивает низкую аварийность работы 
энергетических объектов.  

Рассмотрим влияние функции «снабжение» на надежность работы 
энергокомпании. Комплексную характеристику объекта «надежность» как 
«свойство объекта сохранять во времени способность выполнять требуе-
мые функции в заданных режимах и условиях применения, технического 
обслуживания, хранения и транспортирования» [3] применительно к про-
цессу производства и передачи энергии можно описать показателем готов-
ности объекта выполнять требуемые функции в заданных режимах и усло-
виях применения.  

Коэффициент готовности КГ как вероятность того, что объект окажет-
ся в работоспособном состоянии в данный момент времени (формула 1) 
широко используется как один из обобщающих параметров надежности 
работы объектов генерации. Он определяется отношением суммарной на-
работки (продолжительности работы станции или энергоблока) в рассмат-
риваемом периоде ТН к календарной продолжительности периода, состоя-
щей из суммарной наработки ТН и суммарного время восстановления объ-
екта ТВ. 

 
КГ = ТН

ТН+ТВ
,                                                    (1) 

 
Время восстановления ТВ включает в себя затрачиваемое непосредст-

венно на выполнение операций по ремонту объекта ТВР и технические ТВТ, 
организационные задержки ТВО, а также задержки из-за обеспечения мате-
риальными ресурсами, работами, услугами ТВЗ. Последняя составляющая 
позволяет количественно описать влияние закупочной сферы на надежно-
стные характеристики энергообъекта. Коэффициент неготовности объекта 
вследствие необеспечения материальными ресурсами, работами, услугами 
КНЗ показывает вероятность нахождения объекта в неработоспособном со-
стоянии (формула 2): 

 

КНЗ =
ТВЗ

ТН + ТВ
,                                                                (2) 
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Аналогичный коэффициент можно использовать для оценки готовно-
сти электросетевого оборудования и сетевых объектов. 

Рассмотрим пример расчета показателей, характеризующих надеж-
ность энергоблока за период работы, равный году. Пусть время восстанов-
ления объекта ТВ = 840 час состоит из времени выполнение операций по 
ремонту объекта ТВР = 720 час и времени неготовности объекта вследствие 
необеспечения материальными ресурсами КНЗ = 120 час. Тогда получим 
следующие значения коэффициентов готовности КГ и неготовности КНЗ  
объекта: 

 

КГ =
ТН

ТН + ТВ
=

7920
7920 + 840 = 0,904, 

 

  КНЗ =
ТВЗ

ТН + ТВ
=

120
7920 + 840 = 0,014. 

 
Обобщающим показателем надежности как процессов генерации, так 

и передачи энергии в системе организации управления единой националь-
ной электрической сетью [4] также можно назвать недоотпуск энергии по-
требителям. Если причиной аварийного недоотпуска энергии является низ-
кое качество закупаемых товаров (работ, услуг), то можно выявить влия-
ние результативности закупочного процесса на достижение показателей 
надежности работы энергокомпании.  

Показателем надежности услуг территориальных сетевых организа-
ций является показатель средней продолжительности прекращения пере-
дачи электрической энергии на точку поставки в расчетном периоде Пsaidi, 
который зависит от продолжительности прекращений передачи электриче-
ской энергии и количества прекращений. Выявление связи данных пре-
кращений от качества и своевременности закупаемых товаров, работ и ус-
луг позволяет оценить влияние закупочной функции на надежность энер-
госнабжения. 
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