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Перед каждой станцией стоит задача снижения затрат на топливо. То-
пливные затраты являются основной частью расходов на тепловых элек-
тростанциях. Их доля в структуре расходов составляет  более 50–60 %. 
Решение задачи оптимального распределения нагрузок обеспечивает по-
вышение эффективности работы ТЭЦ. Вместе с тем оптимизация режимов 
работы ТЭЦ является одной из наиболее сложных практических задач.  

Предстоящий ввод Белорусской атомной станции  потребует пере-
смотра режима работы действующих ТЭЦ. Перевод ТЭЦ в режим глубо-
кой разгрузки в часы ночного провала нагрузок неизбежно вызовет ухуд-
шение экономичности их работы и приведет прежде всего к увеличению 
расхода топлива на генерацию электроэнергии и теплоты, что в свою оче-
редь вызовет рост себестоимости продукции ТЭЦ. В периоды снижения 
потребления электрической энергии возникает излишек электрической 
энергии, даже с учетом снижения мощности существующих в энергосис-
теме ТЭЦ до технического минимума. В данных условиях необходимо ли-
бо переводить часть ТЭЦ в режим пуска и останова в период провала на-
грузки, либо увеличить электропотребление. С целью увеличения потреб-
ления электрической энергии предлагается установит на ряде ТЭЦ и 
котельных электрокотлов. По данным РУП «БелТЭИ» избыток энергии в 
энергосистеме составит 945 МВт в отопительный период и 755 МВт в не-
отопительный. Установка электрокотлов позволит избежать необходимо-
сти останова блоков и обеспечит дополнительную выработку электроэнер-
гии. Благодаря этому снизится расход топлива и увеличится дополнитель-
ная выработка электроэнергии, а также позволит снизить затраты на 
текущий и капитальный ремонт. Таким образом в результате расчетов эко-
номический эффект от установки электрокотлов будет обеспечиваться за 
счет изменения постоянных и переменных издержек по энергосистеме в 
целом, что приведет к снижению себестоимости продукции, а срок оку-
паемости установки составит 5 лет. 
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