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Д.В.Ч элементов силовой электроники, применяемой в тяговом электро
приводе, использмот следующие способы охлаждения: воздушное, жидко
стное, тепловые трубы, элементы Пелые. Элементы Пельтье можно ис
пользовать также для сгабилизации ге.мперазуры: для силовой электрони
ки переохлаждение не менее опасно, чем перегрев. Тепловые тр> бы .можно 
использовать и в дом. случае, если нет возможности использовать жидко- 
с.гное охлажііенпе (по причине компоновки) или вентилятор (по ідрйчйне 
заі рязнённосди сред). При.менение тепловых трхб позволяет мдююкратно 
увеличить эффективность охлаждения, при эдом нет шума и потребления 
энергии; основной недостаток тепловых труб: их малая длина (.до 0.3м). 
ДJlя тягового электродвигателя и генератора используется обычно жидко
стное либо воздушное охлаждение.

Среди данных методов охлаждения есть более и меддее эффективные, 
более и менее затратные. Однако выбирать тот или иной метод охлажде
ния следует только после проведения теплового расчёта. Например, воз
душное охлаждение (най.медіее затратный способ) обеспечддт в определён
ных случаях достад'очный теплоотвод, а в отдельных случаях может быть 
обоснованным применение ко.мбннации способов теплоотвода.

Необходимо по.мнить, что .КПД того или иного элемента зависит от на
грузки на элемент и от его ре'жима работы. Например, наибольший КПД 
источника питания .тостигается на нагрузке 6.3-75% от максимальной. 
КПД электродвигазеля зависит и от нагрузки, и от частоты вращения вала. 
Возникаез вопрос, при каком именно режиме работы рассчитывать систе
му охлаждения: при номинальном, при са.мо.м нагруженном, при наиболее 
часзо используемому либо по эквивалетдтным: току, моменту, поз'ерям? 
Метод расчёта по эквивалентным величинам подходит для выбора элек
тродвигазеля для максимально эффективной работы. Если производить 
расчёт для трактора с электромеханической зрансмиссией, то можно ис- 
пользовазь для эзого среднестаз’исзическне .данные относительного време
ни работы трактора ана.погичного класса с ги.тромеханической трансмис
сией на определённых скоростях. Однако для конструирования системы 
охлаждения необходимо учитывать максимально возможное время рабогы 
трактора от включения до выключения (для большинства видов работ тя
говый электродвигазель работает пракзически непрерывно) на каждом 
режиме.


