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При течении растворов пенообразователей основным фактором реоло
гии является проявление эффекта Томса. Рассмотрим движение при тече- 
Him растворов пенообразователей. В системах пожаротушения, имеет ме
сто развитый турбулентный режим (большие числа Рейнольдса). В этом 
случае вязкостным напряжением можно пренебречь и определять напря- 
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Знак минус здесь берется потому, что с увеличением расстояния от оси 

трубопровода, скорость и убывает. Для неньютоновских жидкостей, по.а- 
чиняющихся степенному реологическому закону, функция напряжения 
сдвига имеет вил:

п Щ -
где к -  мера консистенции жидкости; п -  характеристика степени неныо- 
юновского поведения жидкости.

Известное обшее выражение для расхода жидкости:
, (4)

Q = ~  j J(T)r dr

может оыть использовано для получения соотношения между расходом и 
перепадом давления при любом виде функции f(x). Рассмотрим решение 
этом задачи. Подставим в выражение (4) значение Дт;:

О-- \  ''г" г J ■ (5)

После преобразований получим выражения для определения потерь 
давления и коэффициента гидравлического трения:
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Рассмотренная математическая модель и полученные расчетные зави- 
симоаи могут быть использованы для расчетов стационарных систе.м по- 
.каротушения, насосно-рукавных систем при работе в экстремальных ус
ловиях с использованием растворов пенообразователей.
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