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С течением времени из-за кольматационных процессов фильтры дренаж

ных скважин неизбежно кольматируются, Предложена новая конструкция 
ре.монтопригодной скважины с размещением в ее затрубном пространстве 
нескольких циркуляционных трубок малого диаметра, перфорированных 
напротив фильтра (затрубная система реагентной промывки). Расчетная 
схема движения фильтрационного потока при промывке скважины пред
ставлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Расчетная схема циркуляционного движения в системе дренажная 
скважина - циркуляционные трубки

Для определения гидродинамического напора в любой точке при- 
фильтровой зоны дренажной скважины при ее регенерации по.лучена сле- 
лу'ющая расчетная зависимость
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где О - расход дренажной скважины; - расстояние от точки, в которой 
определяется понижение, до дренажной скважины; р, - расстояние от точки 
в которой определяется понижение, до циркуляционной трубки с номером 
/: п - число цирку'ляционных трубок: R - радиу'с влияния скважины, прини
маемый равным расстоянию от циркуляционной трубки до дренажной 
скважины; к - коэффициент фильтрации. Анализ проведенных лаборатор- 
.чых исследований на физической модели скважины показал, что нан- 
бо.льшее расхождение результатов (7%) наблюдалось только в прнфильт- 
ровой зоне циркуляционной трубки, где сказывалось сопротивление ее 
фильтра, что свидетельствует о воз.можности использования полу'ченной 
расчетной зависимости для описания поля напоров и определения конст
руктивных пара.метров системы затрубной реагентной промывки.
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