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Эксплуатация нетканых волокнистых термоскрепленных материалов m 
геотекстиля показала их высокие эксплхатационные возможности; высо
кую водопроницаемость достигающую 5-8 гыс. м, сутки; кольмагациониую 
стойкость (время непрерывной эксплуатации в земле достигает в настоя
щее время более 20 лет). Наиболее длительной эксплуатации выше ука
занный материал подвергся на следующих объектах: Рыбозащитное уст
ройство водозаборного сооружения насосной станции объекта «Петрови
чи» (с 1984-1995 гг.); Водохозяйственный комплекс р. Ясельда Брестской 
области (1985-1995 гг.)

Экснедицпоннын отряд подводно-гидротехнических работ (ЭОГІГР) 
который в 2000 г. реорганизован в филиал «Ремонтно-строительный от
ряд» (РСО) РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» в период с 1990 г. по 
1997 у. и 2000 -2012 гг. успешно применил нетканый термоскреп.теннын 
волокнисто-пористый материа.4 из полиэтилена и полипропилена в камесг 
ве обратного фильтра на нижеследующих обьектах: - Берегоукрепление р 
Ипуть у дщ. Романовичи Гомельской обласпу (протяженность берегоукре
пления -  320 м.; максимальууая скорость воды в период паводка - 3,0 м,с; 
заложение откосов надводного -  1:2, подводутого -  1:2,5); - Берегоукреп.іуе- 
ние р. Сож в районе санаторп.я «Ченкіу» Гомельской области ( протяжен- 
мость берегоукрепления 1800 м; скорости течения достигауот до 2,0 м с; 
укрепленный берег вулсотой 10-12 м; за.ложеиие откосов надводного - 1:2. 
подводного 1:2,5); -  Водопропускное сооружение на гидроузле №1 «Ду- 
бой» Брестской области Пиискоучт райоуіа. (Дсйствууощий напор -  2,36 м).

На гидроузле №1 «Дубой» выцуеуказанный материал применен для 
крепления понурной и водобойной частей с пруугрузкой щебнем и камнем 
На этих объектах в течение срока эксплуатации просадок, размывов и раз
рушений не обнаружено.

Вывод; предложенный материал может на.лежно выполнять функции 
фильтрования, дренуурования. грунторазделения и архууурования. Нриме.че- 
ние этого материала иа объектах гидротехники имеет следууоише преуіму- 
улества по сравнеиуио с традууцнонными матеруіалакуіу: повышение надеж
ности и долговечности сооружеууий; повышение качества строуутелыю- 
монтажных работ; уіурошенуіе технолоуии выполнения работ, универсаль
ность, снутжение удельного веса ручного труда.
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