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Решаемая задача заключалась в аппаратном и программном 
согласовании контроллера трехкоордпнатного пере.мещения сканирующей 
измерительной установки с персональным компьютером. Сканирующая 
установка обеспечивает перемещение измерительного преобразователя по 
коор,1ината.м X и Y в диапазоне 200 мм с основной абсолютной 
погрешностью позиционирования ± 15 мк.м и по координате Z в диапазоне 
10 мм с основной абсолютной погрешностью позиционирования ± 10 мк.м.

Для управления приводами перемещения и регистрации сигнала 
контактной разности потенциалов было разработано и отлажено 
специализированное программное обеспечение (ПО). Для написания ПО 
использовался объектно-ориентированный язык программирования 
высокого уровня Visual Basic. Отладка выполнена в программной среде 
Visual Studio. Выполнено тестирование ПО с реальным подключением 
контроллера управления шаговыми двигателями SSXYZPA01 фирмы 
SimpleStep. Графический интерфейс разработанного ПО управления 
приводами перемещения и регистрации сигнала контактной разности 
потенциалов приведен на 
рисунке.

Дтя согласования с 
чувствительны м элементом 
невибрирующего зонда 
Кельвина используется 
плата сбора данных National 
Instruments DAQ типа PCl- 
6036Е, встраиваемая в ПК.
Выполнено
конфигурирование платы 
PCI-6036E в среде National 
histruments Measurement and
Automation Explorer ____ „ ______
v.4.6.lffl.

Разработан и отлажен програ.м.мнын модуль связи с платой сбора 
данных National Instruments DAQ из среды Visual Basic, что обеспечивает 
полную интеграцию всех элементов программного обеспечения
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разрабатываемой информационно-измерительной системы в единой 
программной среде.

УДК 616-073.65
Методы повышения контраст пости термограмм опухолей

Куклицкая А.Г.
Белорусский национальный те.чнический университет

Исследована возможность использования метода
фогосенсибилизированиой термографии (ФСТ) для повышения 
контрастности термограмм злокачественных опухолей поверхностной 
локализации. Метод ФСТ заключается в регистрации термоотклика на 
облучение видимым светом тканей, накопивших пигмент-сенсибилизатор.

Исследования проведены на лабораторных животных, интактных и с 
перевитыми опухолями (карииносаркома W-256). В качестве 
сенсибилизатора использовался хлорин е6 , облучение осуществлялось Не- 
Ne-лазеро.м н галогенной лампой. На рисунке приведены термограммы 
интактной нормальной ткани и опухолевой ткани, сенсибилизированной 
хлорином е6  до облучения видимым светом и после 5 .минут облучения.

а) нормальная ткань до 
облучения лазером

в) нор.мальная ткань, 
5 минут облучения

б) опухоль с хл е6 до 
облучения лампой

г) опутсоль с хлорином е6 ,
5 минут облучения 

Рисунок 1 Термоотклик нормальной ткани и опухоли на облучение 
Термограммы свидетельствуют о значительном (на 3-4 ”С) повышении 

термоотклика опухоли в случае ее предварительной сенсибилизаиии 
.хлорином е6 .

Таким образом, показано, что существенно повысить контрастность 
термограмм злокачественных опухолей позволяет метод ФСТ.
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