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Для решения задачи теоретического определения разрешающей 
способности сканирующего зонда Кельвина в зависимости от его 
геометрических параметров использовались методы математического 
моделирования. Объект моделирования представлял собой два 
расположенных на плоскости точечных электрических заряда, 
взаимодействующих с плоской торцевой поверхностью чувствительного 
элемента зонда Кельвина, имеющего круглое поперечное сечение. 
Величина выходного сигнала зонда оценивалась исходя из величины 
наведенного на зонде заряда, рассчитываемого по методу изображений. В 
отличие от результатов, полученных ранее другими авторами (в частности. 
МсМиггау fl])> чувствительный элемент рассматривался не как точечный, 
а как протяженный объект, и при расчете наведенного заряда учитывались 
его реа,1ьные размеры и форма. Выходным параметром математической 
уо.тели являлись графики изменения измерительного сигнала зонда 
Кельвина в процессе сканирования поверхности образца с точечными 
неоднородностями. Примеры полученных зависимостей выходного 
сигнала сканирующего зонда 
Кельвина от координаты д,зя 
различных значений расстояния 
/ между зарядами и случая 
мапого зазора «зонд-образец» 
приведены на рисунке.

В результате моделирования 
было определено, что 
разрешающая способность 
сканирующего зонда Кельвина 
в большей .мере определяется 
зазором «зонд-образец», чем 
геометрическими размерами его чувствительного элемента. При зазоре d в 
10 раз меньшем, чем диаметр чувствительного элемента D, применение 
преобразователя с отношением сигнал / шум 80 дБ позволяет разрешать 
дефекты, озстоящие друг от друга на расстояние 0,001 D и более.
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