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Задача полоской деформации в классической теории упругости реша
ется с помощью функции Эри. Применительно к водонасыщенным осио- 
ваішям транспортных коммуникаций данная задача рассматривается для 
ликейно-деформируемои двухфазной среды, находящейся под нагружен
ной поверхностью основания. Напряжение в двухфазной среде от внешней 
нагрузки возводимых насыпей, сооружений распределяются между скеле
том грунта (ц) и поровой жидкостью (Р) На поверхности а^р=1 пол на
грузкой.

Значение коэффициента восприятия нагрузки поровой жидкостью р 
определяется в лабораторных условиях в компрессионных приборах млн в 
глубинных пьезометрах в полевых условиях соі ласно известным методи
кам. Напряженное состояние водонасыщенных оснований при нагружении 
кажтой сгупени изхтеняется от начального момента приложения нагрузки 
при максимальных норовых давлениях до момента приложения после- 
дуюших ступеней нагрузки при остаточных поровых давлениях в процессе 
консолидации.

Консолидация основания происходит при перераспределении воспри
ятия нагрузки между скелетом грунта и поровой жидкостью и может ха
рактеризоваться квазистатическими напряженными состояниями при ус
ловно - мгновенных значениях коэффициентов р н а .

Решение получено в конечном виде для равномерно распределенной 
полосовой нагрузки и является общим для частного решения задачи пло
ской деформации однофазной среды, полученной Колосовым Г.В.

На осиованнг! данных о напряженно.м состоянии водонасышенных ос
нований в период нагружения можно обоснованно регулировать скорость 
возведения сооружений и величину ступеней прилагаемых нагрузок без 
наличия зон разрушения в основании, а также более достоверно судить о 
периоде консолидации основания при аналитическом моделировании в 
зависи.мости от перераспределения нагрузки между скелетом грунта и по
ровой жидкостью. Для этого необходимо определять прочностные н де
формационные параметры грунтов в приборах, оснащенных датчиками 
порового .давления.
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