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Ежегодно на автомобильных дорогах совершается большое количество 
дорожно -  транспортных происшествий (ДТП). Па участках дорог в зоне 
.мостового перехода также совершаются ДГП. Проведенный анализ пока
за.!, что на 1 км мостового перехода приходится в 1,14 раза больше ДТП 
чем на 1км дороги вне мостового перехода, причем эти ДТП зачастую от 
личаются особой зяжесті.ю. К участку мостового перехода относили длин\ 
моста вместе с подходами.

Fi настоящей работе была поставлена цель проанализировать совер 
шаемые ДТП на участках мостовою перехода, выявить ооювные причи
ны, по которым они совершаются п разработать рекомендации по их пре
дотвращению.

После детального изучения совершаемых на участках мостового пере
хода ДТП был сделан вывод, что по.мимо основных причин, по которым 
совершаются ДТП, на участке мостового перехода существуют логголгш- 
тельньге причины, к которым можгго отнестгг; 1) отвлечение вгшманпя во- 
дггтеля Of управлення автомобилем вггдом пересекаемого препятствия (ре
ка или дорога под мостом). Вносит свогг коррективы в психо
эмоциональное состояние водителя и двггжение по гзысокой насыпи н,. 
подходах (как правгиго, подходьг имеют повышенную насыпь); 2) ронносгь 
проезжей части гга мосту обычно хуже чем на дороге вне хгосза. На иеров 
ІГОЙ дороге, как известно, водители чувствуют дискомфорт, чго также ш- 
в.чекает внимание от дорожной ситуации. Кроме того, змачнтедьмые нс 
ровности (например вьгбоиньг) создагот затруднение в управлении авгомо- 
билем. Особая тяжесть некоторых Д ТП гга участках мостового ггерехола 
связана с падением автомобгглей с большой насытил или моста.

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать следующие реко 

мендации по уменьшению количества п тяжести, соверпгаемых гга учаы- 
ках мостового перехода Д’ГП. Прежде всего, необходггмо устраивать нс 
мосту усггленное барьерное ограждение исключающее ггадеиие автомоби 
лей с моста. Откосы насыпи на подходах должны бьгть гіолоі ими не смоі- 
ря на вьгеоту ггасьгпн. Покрьгтие на подходах и мосту до.чжно иметь улу<- 
шеггные фрикниоиные и светотехнпческгге свойства, иметь досгаточную 
продольнуто и поперечную ровность. Пал мостами гделесообразно устраи
вать ггз легких конструкций огргаждспггя по типу тунне.ія, чго помпчр 

узіучшенігя безоггаснос ги продлит срок службы мостового сооружеппя.
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