
ЛЯІ0 ІЦ1ІМ никаких нредных для человека вейіесгн, не подвержен раиюже- 
иню и не имеет ограниченного срока годности.

Ленты пол и с т  рольные вспененные марки ПСИ производятся в соот 
ветсгвин с грейованиями ТИПА и являются более биостойкими и зкодоги- 
чески чистыми но сравнению с древесноволокнистыми плитами, руберои
дом, нер,амином, бризо.том и другими тепло-, гидроизоляционными и 
гермеппирующими материа.зами. .Ленты ПСВ практически не впитывают 
в.тагу и нар, сіла/кйвают неровности до 2,,‘S мм.

Результаты исследований теплопроводности с учетом требоваипм 
lkll4.T-2.04-4,V2006 "Строительная теплотехника", показали, что по теп- 
Т01ПОЛЯЦИОНПЫМ свойствам экструдированный пенополистирол толщиной 
,5ч\! соответствует 152 мм кладки по.знотелого кирпича;

Применение ленты ПСВ 6=5 мм в качестве звукоизолирующего слоя и 
устройства цеменпю-песчаной стяжки толщиной 50 мм по многопустот- 
ноП железобетонной плите перекрытия, увеличивает изоляцию воздуінно- 
то віума на ЛК,..= ,5 дБ. при фактическом индексе изоляции воздушного 
шума междуэтажного перекрытия R„=54 дБ. Снижение уровня ударною 
uiyvia .ЛБ„„ -20 дБ. Таким образом, ленты ПСВ предназначены для звуко
изоляции перекрытий, перегородок, пароизоляцтт перекрытий, покрытии, 
.исментов стен, теплозззоляции п зашиты от продувания отдельных конст
рукций здания.

Выбор конструктивного решения отдельных элементов здания с при
менением лент ПСВ производится с учетом требований действующих 
П1ПА 31 положений рекомендаций Р-6.05.023-06. Рекомендацин содержат 
указания по проектззрованию зз применению лент ПСВ в отдельных конст- 
рукцзіях как взювь строящихся жилых 31 общее!веззізых зданззй, так и при 
|1,\ реконструкцзіві и ремонте.

УДК 699.82
К возвросу 1 11дро113о.тя1Ш1! подземных и заглуб.тенных сооружений 

при сгроіітельсівс и реконструкции

Ловыгззн А.Н.
Белорусский нацзюнадызый технзіческйн университет

За последние юды вопросам гидроизоляционззых работ подземных со- 
оруженззй при строзітельстве и реконструкцизз не уделяется должного 
внзі.мання. в го.м чззеле и по учебным программам строительных вузов.

Влзіянііе зтздрозззоляционных сзістем на технззческое зз эксплуазацион- 
ное состояззззе строительных конструкцззй сооруженззй имеет резиазошее 
значеззззе. Па сезоднязлнззй день практззческзз все сооружения подземной
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инфраструктуры имеют отказ гидроизоляционных систем, который насту
пает значительно раньше проектного срока службы.

В связи с этим следует указать, что в настоящее время значительной 
степени устарела нормативная база, недостаточно в полной мере необхо
димой для проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта гидро
изоляционных систем специальной литературы.

Повышение на.дёжиости и долговечности гидроизоляционных мембран 
в первую очере.ть зависит от выбора материалов, который должен осиовы- 
вагься на условиях эксплуатации сооружений, их назначения и степени 
озвегственности.

В системах гидроизоляции, эксплуатирующихся в условиях позитивно
го и негативного давления воды, сооружаются мембраны с использовани
ем: металлических листов; рулонных и листовых органических материа
лов; составов орі анйческого происхож.дения, которые наносятся в жидком 
состоянии (безрулонных); безрулонных материалов на основе мйнераіь- 
ных вяжущих; рулонных и безрулонных материалов на основе бентонию- 
вых глин.

В этой связи имеется два подхода к проектированию гидроизоляцион
ных мембран; один -  по стоимости и надёжности; другой -  по стоимости и 
ремойтопригодности.

Длительное функционирование гидроизоляционной мембраны может 
быть обеспечено только в комплексе .мер по затците конструкций от намо
кания. К ним в частности можно отнести устройство дополнительно внут
реннего или внешнего дренажа, выполнение теплоизоляционной зашиты 
вентиляции и кондиционирования воздуха.

УДК 693.22.004.18
Опенка технического состояния строительных конструкций 

лечебного корпуса госпитального комплекса 
в населённом пункте «Снов» в связи с реконструкцией

Коршун Е.Д., Малашук Г.Н.*
Белорусский национальный технический университет 

УП «Стройреконструкция»*

В 2008 г. выполнено обследование здания бывшего лечебного корпуса 
входящего в госпитальный комплекс зданий Государственного Погранич
ного Комитета Республики Беларусь, расположенном в населенном пу нкте 
Снов, Несвижского района, Минской области, с целью оценки гехническо- 
го состояния строительных конструкций в связи с разработкой проекта
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