
«І)еіонііые и жс.іеіооетонныс консі|і)кцйй» разработаны на осноне евро
пейских ci андарі он проекі иронания іі безопасности EN.

УДК 624.078:531.222
ІІапряжёнпо-деформчрованное состояние, расчёт и конструирование 

железобеюнных эле.ментов работающих на отрыв
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Работа конструкцнГі в сложном напряженно-деформированном состоя
нии рассматривается на npiiMejjc балок, коіорые нагружены в пре.телах 
иысоты сечении, а также перевернут ы.\ Г-образных ба.юк, для когоры.к 
характерно разрушение из-за отрыва.

Несущая способность железобетонных з.тементов работающих на от 
рыв зависит от следующих факторов: высоты приложения натрузки. вели
чины продольного армирования, типа поперечного армирования, наличия 
.чо.чутов за пре,делами трещины отрыва. І Іайбольшее влияние на несущую 
способность оказывает количество поперечной арматуры, расположенной 
в зоне приложения нагру зки и от гіроцетіта продольного армирования. Для 
Г-образных балок имеет значение тип поперечного армирования (за.мкну- 
ІЫСхомуты. ОТОІ нутые стержни), схема их расположения в сечении.

В.шяние вышеперечисленных факторов основывается на результатах 
К) аназтза нанряженно-дефор.мнрованного состояния расс.матриваемых 
конструкций, а также материатах испытаний подобных элементов.

УДК 624.073.136
Оценка надёжности существующих и предлагаемой расчётной .модели 

но определению прочности сталефнбробетонных элементов 
при местном срезе (продав.чивании)
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В соответствии с методикой, приведенной в С4 Б ЕН 1990-2007 «Евро- 
кол. Основы проектирования несущих конструкций», выполнена оценка 
нл,аежности расчетных моделей для прогнозирования прочности стале- 
фіібробетонноіо элемента при расчете на местный срез (продавливание). В 
качестве оненнвае.мых расчетных моделей приняты расчетные модели, 
обладающие приемлемым значением коэффициента вариации величины 
рассеяния:
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