
УДК 629. и з
Мегодика расчета парамегров демпфирующей системы 

пнсвмогндравлического цилиндра подвеск'и
Бусе.п Б.У.. Хацкевич А.С.

Белорусский национальный те.чнический униве()ситет

Результаты расчётно-экспериментальных исследований, показываю!, 
что параметры демпфирующей системь! цилиндров подвески самосва.юв 
БелАЗ должны определяться, исходя из квадратической зависимости ее 
гидравлического сопротивления от скорости хода штока. Тогда 
коэффициент апериодичности определяется по выражению
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V - скорость хода штока;
Л/ - подрессоренная масса;
(О - частота колебаний;
ki - коэффициент гидравлического сопротивления
Влияние силы сухого трения F в цилиндре на затухание колебаний 
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Расчетное выражение для определения коэффициента гидравлического 
сопротивления демпфирующей системы с учёто.м (1 и 2) имеет вид
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ТЗыражения для расчета площади проходных сечений демпфирующей 
системы на ходе оз боя 5от и ходе сжатия 5̂  „• имеют вид
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- коэффициент расхода жидкости;
- плотнос'і ч, жйдкос'іті;
-площадь кольцевой полости цилиндра; 
отношение сопротивления демпфирующей системы на ходе отбоя

к сопротивлению на ходе сжатия. По значениям 5„т и Усж определяются 
конкретные размеры проходных сечений системы. В частности, для 
цилиндров БелАЗ .диаметр клапана сжатия d определяется по выражению
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, где число клапанов сжатия.
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