
выходом отсевов дробления. В случае огсугствия спроса на очсевы 
дробления, производитель будет нести дополнительные затраты по их 
размещению.
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По прогнозам учёных Республика Беларусь обладает 600-800 млн. г 
извлекаемых торфяных запасов. Добываемый торф идёт на производство 
торфяных брикезов, а также дня нужд сельского хозяйства. В 1963 году 
обнаружены значи гельные запасы горючих сланцев объёмом не менее 8,8 
млрд.г. Детально разведаны два месторождения -  Любанское (запасы 
сланцев 900 млн.г) и Туровское (запасы сланцев 2700 млн.т). 
Существенным недостатком белорусских сланцев является их высокая 
зольность -  в среднем А‘̂ =70%.

Была поставлена задача: спрессовать торфосланцевые брикеты с 
максимгитьно допустимым процентом добавки сланцев. Ориентиром для 
нас служил стандарт Республики Беларусь СТБ 1919-2008, в частносзи, 
брикеты марки БТ-3 и БТ-4, которые изготавливаются из смеси торфа и 
бурого угля с добавками бурого угля 15 и 30%. Для исследования были 
ВЗЯІЫ образцы низинного торфа Старобинского месторождения с 
зольностью А“̂ =8.6% и влажностью 14,7%, а также образцы горючих 
сланцев Любанского месторождения зольностью А'^=70% и влажностью 
8,9%. Исследования проводились в лабораторных условиях.

По итогам исследований получены следующие результаты. При 
добавлении горючих сланцев в шихту плотность торфосланиевых 
брикетов растёт. Также возрастает и прочность таких брикетов. Рост 
плотности объясняется тем, что плотность сланцев в 3-4 раза выше, чем 
плотносз'ь торфа. Увеличение прочности таких брикетов связано с зем, 
чз’о сланцы содержа!' 9,2% сланцевой смолы, которая образует 
дополнительные связи между частицами торфа и сланцев. Максимальный 
процент добавки сланцев, чтобы соответствовать торфяным брикетам 
марки БТ-4 по зольности, должен быть < 20%.

Показана принципиальная возможность прессования топливных 
брикетов из смеси торфа и горючих сланцев Республики Беларусь, 
которые практически пока не используются. Для прессования можно 
использовать существующее торфобрикетное оборудование.
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