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Оптимизация светофорного регулирования по критерию 

минимизации потерь в дорожном движении

Капский Д.В., Мочалов В.В.
Келорусский национальный технический университег

Любое решение по организации дорожного движения должно опгимнш 
роваться. Предложено проводить оптимизацию по критерию минимизации 
потерь в дорожном движении [ I ). Разработан программный пакет по расчету 
потерь и оптимизации на регулируемых перекрестках. Он позволяет с но 
мощью оптимизационного расчета параметров, причем адаптивно пересчи 
тываемых и изменяемых в зависимости от изменения ситуаций движения 
транспорта, управлять светофором (рисунок 1). В трехмерной зависим(кт и 
для данного примера выбрано значение P res, равное 1500000 долл./] од 
самые верхние значения позволяют автоматически находить минимум зави 
симосчи при последующей онгимизацин. Овражная форма показанных ре 
зулыатов расчета имсег минимум, что подтверждает целесообразност ь про 
ведения дальнейших опт имизационных расчетов.
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С -  время цикла, с; Tzl -  время горения зеленого сигнала для транзитного направ
ления, с; P_res -  годовые пот ери, долл./год

Рисунок I Зависимость годовых потерь в дорожном движении 
от времени горения зеленого в транзитном направлении, определенная 

для различных значений времени цикла
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