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Іісемйрная мезеорологическая организация уделяет исключителынм 
вшзмание коррекз иому и полному учету всех неопределенное гей измер. 
ния интенсивности УФ-излучения с помощью спектрорадиомезрои, 
пользуемых в мировой сети. В наезоящее время разрабозана система коп 
rpojiK качества измерений УФ-излучения, в рамках козорой должен прот 
водиться учет поі решйостей измерения. Такая унифицированная меголш.' 
учета всех погрешностей необходима для обеспечения сравнимосзн (ь 
зультатов измерений, выполненными в различных географических гочк.і' 
разными приборами. Все источники неопределенностей измерений мо/ьпи 
условно разделить на две группы: первая связана с оіпйбкамй йзмерсжін 
иитспсивиости УФ-излучения самим прибором, и вторая -  с ііогретносін 
ми, обусловленными несовершепствохг мезодики измерения в назурны' 
условиях и обработки результатов, а также отклонениями условий натур 
ных измерений от стандартных.

1. Для градуировки чувствительности спектрорадиометра "ПИОН-У'1'' 
используется эталонная температурная лампа 7 РУ1100-23.50, атзестован 
ная во ВНИИ оптико-физических измерений (г.Москва) по спектралыып 
плотности энергетической освещенности (СІПО). Погрешность аттссі.і 
ции зависит от длины волны и составляет от 5% для і\.=280 нм до 1.8% і ш 
А.=450 им.

2. Иеопределенпость СГГ)0 за счет неточности установки длины волііі.і 
в монохроматоре спектрорадиометра не превышает 3.5%.

3. Погрешность измерения, связанная с конечной спектральной ширм 
иой входной щели монохроматора оценивается величиной ~ 1%.

4. Дія спектрорадиометра "ПИОН-УФ" неопределенность измерения 
СПЭО за счет нелинейности не превышает 2%.

5. Погрешность измерения солнечного излучения, связанная с отклонт 
нием угловой зависимости чувствительности спектрорадиометра от коси 
нусной можно оценить величиной < 1.5%.

Суммарная поірешность измерения солнечного УФ-излучения спек 
трорадиометром ПИОН-УФ оценивается величиной 9j8"n 
для А.=300 нм,
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